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STAVEBNI POVOLENI
VEREJNA VYHLASKA

Dne 09.03.2010 podala Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56/546, 140 00 Praha 4 zastoupens
firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s.r.o., Masarykovo namésti 6/6, 702 00 Ostrava — Maravska
Ostrava v zastoupeni na zakladé plné moci Ing. Radovanem Hrnéifem, feditelem a jednatelem
spolednosti HBH Frojekt spoi. s r. o, Kabatnikova 216/5 602 00 Brno a s povéfenim pro ing. Yvonu
Otipkovou, pracovnici HBH Projekt spal. s r.o., pracovisté Chelgického 4, 702 00 Ostrava 2 Zadost na
vydani stavebniho povoleni na stavbu: ,Silnice R 48 Rybi - MUK Rychaltice” sestivajic! z tEchto
stavebnich cbjekti:

S0 C116 Soubé&ina silnice Il tF, - propojeni siln, 11/4825 a siln. [1I/4806

SO C 250.2 Most na silnici Il tFidy pfes vodoted

na pozemcich parc. . 825/58, 825/59, 825/60, 825/61, 825/62, 825/63, 825/64, 825/66, 825/67, 825/G8,
825/69, 826/70, 825/71, 825/72, 826/3, 826i2, B2E/14, T24/8, T37/33, 737/34, 737137, T3TI38, T37/39,
T27140, 727141, 737142, 73717, 771/2, 825/23, T37/36, 737/35, 75042, 737/27 v kat. (zem! Klokodov u
Pfibora. Uzemni rozhodnuti na vySe uvedené stavby vydal Stavebni Gfad M&l Pfibor dne 18. 9. 2008
pod G.j. st. U, 1326/ UR/08/Ha, kieré nabylo pravni moci dng 22, 10. 2008,

Qdboer stavebnihe fdu, dzemniho planovéni a pamatkové péte Méstského dfadu v Kopfivnici, jako
specialni stavebni Ofad podle ustanoven! § 15 odst. 1, zakena &. 183/2008 Sb,, o dzemnim plnovani a

stavebnim radu {dale jen .stavebni zakon'), ve znéni pozd&jsich dopifikl, vécné pfislusny podle
ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zakena ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (zikon o pozemnich
komunikacich), ve znén{ pozdéjdich pfedpisil, mistné piislusny podle ustanoveni § 11 odst. 1 pism. a)

zékona &. 500/2004 Sb., spravni rfad (dale jen ,spravni fad"), v platném znéni projedral Vasi Zadost a
rozhed! takto:

Vyrok

Stavba ,Silnice R 48 Rybi - MUK Rychaltice, SO C 116, C 250.2% (déle jen "stavba") na pozemcich
parc. £, 825/58, 825/59, 825/60, 825/61, 825/62, 825/63, 825/64, 825/66, 825/67, B25/68, 825169, 825/70,
825/71, B25/72, 825/3, 825/2, 826/4, T24/8, 737/33, 737134, T37/37, 737138, 737139, 737/40, 737141,
T37/42, 7377, 77112, 825123, T37i36, TITI35, 15012, 73127 v kat. Gizemi Klokodov u Pilbora se podle §
115 stavebniho zdkona (&astniku fizeni die § 27 adst. 1 spravnihe fadu;

Reditelstvi silnic a dalnic R, I& 65993380, Na Pankraci 56/546, 140 00 Praha 4

o povoluje.

s
Mésle Kopfivnice — M&stsky dfad Kepfivnice, Stefanikova 1163112, C2-742 21 Kopfivnice
tel.; +420 556 879 411, fax; +420 556 812 758, posta@kaprivnica.cz, wiww.kopriviice.cz
D I 0268077, DIC: C200288077, tislo hankeyniho GEtu: 1767241348/0800

Odber stavebniho Fadu, zemnihe plancvani a paméatkove péde €, jedn.: 209/2010/SUP&12484/2010/Sk

Stavba obsahuje:

S0 €116 Soubéina silnice [M. tF, = propojen

Redi vistavbu nové komunikace, kierd zajisti obsiuhu izemi a bude alternativni nezpoplatnénu trasou
podél komunikace R 48. V prvni ¢4sti je situovana pies stavajici MUK Piiborwychod, pak pokraduje v
nové trase pes potok Klenos a pole a v zAvéru se vraci do prostary stév, polni cesty a napojule se na
vozovku rufené vétve MUK Hajov. Tato kemunikace kfiZuje sllnici R 48 v km 30,777, Calkova délka je
2,048 km. Sifkové uspofadani: jizdni pruhy 2x 3,00 m, vodici prouzek 2x 0,25 m, nezpevnéna krajnice
2%0,50 m, Pfemasténi je fefeno samostatnym mostnim objektem C 248,

Na konci Useku navrieny dvé autobusové zastavky. Levostranna zastavka je v misté stavajici,
pravostranna je navrZena nové jako nahrada za zastavkw u rudené jihozapadni vétve MUK. Délka
nastupnich hran zastavek je 25,00 m, §. zastavkového prubu 3,5¢ m, nastupisté zpevnéne jake pechizi

plocha &. 2,00 m navazujici na rozsifenou zpevnénou krajnici &, 1,00 m, slouZici jako pruh pro p&si, U
néstupistd budou umistény piistfedky a cznadniky.

Kfizovatky: Na tute silnici jsou napaleny tyta pozemni komunikace

Km G.090 Napojeni silnice 1114863 stykovou kifZovatkeu

Km 0.150 Odpojen! vétve A MUK Pfibar- vjchod formou edbodovaciho kiinu (obj. & 108)
Km 0.300 Pipojeni vétve 8 MUK Pfibor- vyched stykovou kiizovatkou (obj. C 105)

Km 0.40¢ Pripejeni mistni komunikace v Klokotové (obj. C 123)

Km 1.400 Pfipojeni mistni komunikace v Klokotové

Siezdy: Na kemunikagi jsou navréeny 2 pravestrannéd sjezdy umoZnujici piistupy na travnaté plechy podél
silnice R 48 a jeden levastranny sjezd umocZfujici plstup na pfilehlé zemédélske pozemky. Sjezdy jsou
nawrzeny jako zpevnéné hospodarské sjezdy bez propustki (nejsou vedeny pies pfikopy).

Drobné objekty {propustky): Pod toute komunikaci probiha jeden stavajici propustek v km 2.048 - zlistane

zachovan bez Oprav, astatni kilZene vodotede jsou piekonavany mestnimi ohjekty C 248 a C 250,

Odvodnén’; Desfova voda z vozovky bude svadéna pedélnym a pfiénym sklonem pies nezpevnénou
krajnici a dale pak po svazich siniénihe télesa de patnich piikopl a nasledné do vodatedi, V mistech,
kde je spad okolniho terénu smérem od silniénihe nasypu, nejsou patni pfikepy navrhovany.

W mistech vysokych ndspl, které budou ochumusovany jsou na wnéjdich krajniclch navrZena
jednostranna svodidla typu JSNH4/N2.

Dopravni_znaéeni: Nové komunikace bude opatfena v ramel stavby vodorovnym | swvisiym dopravnim
znacenim. Definitivni dopravni znaceni je fedeno samostatnym stavebnim objekiem C 131-Daopravni
znadeni. Provizorni depravni znageni bude pouZito v dobé vystavby pii usmé&meéni a adklenéni dopravy a
je zpracovana v samostatném objektu C 132 - Provizorni dopravni znaéeni,

WV misté zastavby cbytnymi domy je nutno pfed zapogetim praci provést kontrolu G&inki stavebnich
strojl. PouZitim technologii vyvozujicich vibraéni Ginky nesmi byt pfekroéena hranice pra vznik poruch
na pfedmétnych objektech a sice efektivni hodnota rychlosti pohybu v = 25.0 mm/s. Kenirolni méfeni na
abjektech od G&inku strejb, které se budou poufivat pfi stavb& a vyhodnoceni zda ize pfedmétny stroj
peuiit dle CSN 73 0040 ,ZatiZeni stavebnich objektl technickou seizmicitou a jejich odezva" - 1x na
zad4thu stavby, Na z4kladé visledkl méfeni bude upravena technologie vystavby, pfipadné stupefi nebo
frekvence hutnén,

Stavba bude provadéna za vylouéeného provozu na stévajici zpevnéné komunikaci, po které je tente
objekt trasovén.

SO __C 250.2 Most na silnici lll. tf. pfes vodoted

Re&i pFevedani soub&Zné komunikace |Il. tfidy ples stavajlel vedated v km 31,833 (vedena Sikme), Jedna
sé o Zelbet. pinostdnny kienbovy most pfesypany s neomezenou volnou vySkou. Délka mostu 3,60 m,

Volna §ifka mostu 25,50 m, &ifka mostu 44,25 m, vydka mostu nad terénem 2,45 m, stav, vydka 0,40 m
+ 7,80 m pfesypavka.

OdlaZdéni na vicku & vytoku vé. dna bude provedenc z lomového kamene. V pribéhu vysiavby nebude
provez amezen,




Odbar staveb
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Stavba bude provedena podle projekiové dokumentace ovéfené ve stavebnim fzeni, kterou
vypracoval DOPRAVOPROUJEKT Ostrava, 2.5, — Ing. Martin Vilé CKAIT 1102292 a Ing. Zdenék
Severin CKAIT 1003823 a ktera je piflohou tohoto rezhodnuti; piipadné zmény nesmi byt
provedeny bez piedchoziho poveleni stavebniho Ofadu.

Stavebnik zajistl vytydeni prostorové polohy stavby opravnénym zeméméficen, .

Pii provadéni stavby je nutno dodriovat pfedpisy tykajici se bezpefnosti prace a noufitych
technickych zafizeni na stavbé, zejmeéna zdkona €. 306/2006 Sb., zakon o zajigténi daldich
podminek beazpeénesti a ochrany zdravt pfi préei & nafizeni viady &. 591/2006 Sbh., o blizdich
minimalnich poZadaveich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, a zajistit

ochranu zdravi a Zivota osob na staveniiti,

Pit provadéni stavby, pokud vyZadovala stavebni povolen! nebo ohlddeni stavebnimu ffadu, je
stavebnik povinen:

- oznamit stavebnimu Gfadu pfedem termin zahajeni siavby, nézev a sidlo stavebniho

podnikatele, ktery bude stavbu provadét; zmény v téchto skutednostech ozndmi neprodiené
stavebnimu fadu,

- pied zahajenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté Stitek o povcleni

stavby a ponechat je] tam aZ do dokongéeni stavby, pfipadné do vydani kolaudagniho souhlasy;
rozsahlé stavby se mehou oznadit finym vhodnym zpitsabem s uvedenim udajl ze $titku,

- zajistit, aby na stavb& nebo na stavenidli byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a

viechny dokiady tykajici se provadéné stavby nebo jejt zmény, popiipadé Jejich kopie,

- ohlasit stavebnimy Ofadu neprodleng po jefich zjigténi zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a

zdravi osob, nebo bezpednost stavby; tuto povinnost ma stavebnik i u staveb podle § 103

- zhotovitel stavby je povinen vést stavebni denik. Zéznamy de ndj jscu oprdvnéni provadét

stavebnik, stavbyvedouci, osoba vykondvajict stavebni dozor, osoba provadgjici kontrolni
prohlidku stavby a osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemé&méfickych praci. Zaznamy
jsou déle cprévnény provadét osaby vykanavajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor,
Jsou-li takové dozary zfizeny, koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci, plsobi-li na
stavenisti, autorizovany inspektor u stavby, pro jejiZ provedeni vycal cerifikat podle § 117, a

dalsi osoby opravnéné pinit Ckoly spravniho dozoru podle zvidétnich pravnich piedpisti.

V dob& provadéni praci zajisti stavebnlk prichodnost sousednich kamunikaci, Zeodpovida za
Cistotu komunikaci v souvislosti s vystavbou, Pied zahajenim praci je nutno poZadat Méstsky Ufad
Kopfivnice, odbor dopravy a silniéniha hospedarstvi o povoleni zviadtnine uZivani komunikaci a o
stanoveni dopravniho znaceni.

Odpad ze stavebnich praci bude likvidovan cdvozem na sklddku v souladu se zdkonem &
185/2001 Sb., o odpadech, v plainém znéni a vyhl. &. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s
odpady.

Stavba bude dokendena nejpozdéji do 12/2013.

Pfed zahéjenim zemnlch praci je stavebnik - investor povinen zajistit vytyBeni viech podzemnich |
nadzemnich siti, aby nedo&lo k jefich pfipadnému poskozeni.
Stavba bude providéna dedavatelsky - dedavatel bude urden ve vybérovém fizeni

Budou respektovany podminky uvedené ve vyiadfeni a&astniki fizen':

a} Telefénica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11 Praha ze dne 30.03.2009 pod &. ].

37792109/MOVIMDO

Pfi prevadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen udinit
nezbytné opatfeni, aby nedolo k chrofeni neba poikozeni SEK, zejména:

= Sit¢ elektronickych komunikaci spolenosti Telefonica 02 Czech Rapublic, a.8. jsou soudasti
verejiné komunikacni sité, jsou zajiftovany ve vefeiném zdimu a vztahuje se na né& odpovidajic!
pravni ochrana, Tyto sité jsou vécnymi bfemeny vaznoucimi na dotSenych nemavitostech, Ochr.

pasme podzemniho komunikagniho vedeni Einf ze zakona 1,5 m pe stranach krajniko vedeni.

QOdbor slavebniho fadu, dzemniho planovan] a pamétkové péde
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C. jedn.: 206/2010/SUP312424/2010/Sk

Pfi Ginnostech v blizkosti vedeni S8EK je povinen respektovat pravidla stanoven! pravnimi predpisy
pro ochranné pasmo podzemniho vedeni silé elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a
nadzemniha veden| sité elektrenickych komunikac! (dale NVSEK) tak, aby nedoilo k poikozeni
nebo zamezeni pfistupu k vedeni, Pfi kfiZenT nebo soub&hu zemnich pract s PVSEK dodrgi GSN
73 6005 ,Prostorova Oprava vedenl technického vybaveni” v platiém znéni a normy sou
GSN 33 21 0 “Pledpisy pro ochranu sdélavacich vedeni & zafizeni pred nebezpetnymi vivy
trojffézovych vedeni VN, VVN 2 ZVN" a dale &SN 33 2000-5-54 ,Uzemnéni a ochranné vodice”,
Pred zapodetim zemnich prac] zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené poloho-
pisne dokumentace. 3 vyznalenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou
stavebni prace provadét (NV &, 591/2006 Sh., §3 bod b1, pfiloha & 3, kap. 1. Cl. 1, 4. a 5.).

V plipad& rekonstrukénich praci v objektu upozoriujeme na povinnost provést prizkum technicka
infrastruktury - vndjdich i vnitfnich vedeni sité elekironickych komunikaci na amitee i pod ni (Nafiz,
viady &. 581/2006 Sh., § 3 bod b.5., pfiloha &, 3 kap.Xll, &.1.).

Pracavniky, ktefi budou provadét zemni prace na staveniti upozornit, aby v piipadé potfeby zjistl]
hloubkové uloZeni PVSEK prig¢nymi sondami. Upczomit je také na meZnou odehylku +/-30 cm mezi
skuteSnym uloZenim PYSBK a palohavymi (daji ve vykresavé dokumentaci. Dale ja upozornlt, aby
ve vzdalenosti nejmené 1,5 m od krajnich vedeni vyznaceng trasy PVSEK nepouZivali Zadnych
mech. prostiedkdl nebo nevhodného nafadi a aby pfi provadéni praci v tdchto mistech dbali
nejvy&si opatrnosti.

Pii zjidténi zésadniho rozporu mezi Odaji v PD a skute€nosti zastavit prace a véc oznamit
zaméstnanci spoleénost] Telefdnica 02 CR. a.s., povéfeného ochranou sité (dale POS). V pracich
je mozZno pakragovat aZ po projednani a schvaieni dalgiho postupu, stanoveného POS.

Pii provadénf zemnich praci v blizkesti PVSEK postupovat tak, aby nedodio ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostoravého uspofddani komunikadni Sitd, Odkryté vedeni zabezpeéit proti
podkozeni, odcizeni a provéseni,

V mistech, kde OloZny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéde, na sloup apad. vykonévat
zemnl prace velmi opatrné kvlli ubyvajicimu kryti nad PYSEK Vykopové prace v blizkasti sloupd
NVSEK je povinen provadét v takové vzdalencst, aby nedoglo k naruseni jejich stability (Naf. viady
€. 591/2006 Sb,, § 3 bad b. |, pfil. & 3 kap. IV. &l. 3. a 4.).

Dojde-ii pii provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. Teprve pak je moZno provést zahoz.

FPemocna zafizeni (patntky, kontrolni méfici abjekty, oznadniky, nadloZni lana, uzemfovaci
soustavy, podpéry, stozary, stieSniky, konzoly apod.), kieré jsou souZsfi vedeni, nesmi ani
dofasné vyuZlvat k Jinym GEelllm a nesmi byt dotéena ani pfemisténa.

Trasu PYSEK mimo vozovku neni opravnén prejizaét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické achrany trasy
PVSEK projednat se zaméstnancem POS. Pii pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinnost respektovat vysku veden! nad zemi,

Na trase PVSEK (vEetné ochr. pasma) se nesni ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé parasty ani
ménit rezsah zpevnénych ploch {napf. komunikaci, parkovist, viezdl aj.).

Manipuladni a skladové plochy je nuino zfizovat v takove vzdalenosti od NVSEK, aby pii
vykonévéni pracl v t€chio prostorach se nemohly osoby ani mechanizace piibliZit k vedeni na
vzdélenost menéi ne2 1m (&, 275, CSN 34 2100).

Na pracoviété POS se obratte i v pribéhu stavby, a to ve viech pfipadech, kdyby i nad ramec
t&chto podminek achrany mchlo dojit ke stfefu ¢ kabely SEK.

Kaidé zjidténé nebo zplsobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené cznamte
Poruchové siuZbé spalecnosti Telefdnica 02 Czech Republic, a.s., na telefonni éislo 800 184 084,

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in 2 ze dne 14.04.200% zn, 1021425165

Stavebnik zaisti ochranuy zafizen! energetické spoleénosti v rezsahu daném zakonem &, 458/2000
Sb., pfislugngmi technickymi normami (ESN), pednikovymi normami energetiky (PNE} a
philaZenymi padminkam? tak, aby béhem stavebni Einnosti ani jejlm nasledkem nedodle k jeho
poskezen!. V této souvislosti odpovidd za Skody jak na zafizeni energetické spoleénost], tak za
gkody vznikié tfelim osobam na zdravi a majeiku,

Pfed zahdjenim jakychkoliv zemnich praci bude na zékaznické lince 840 840 840 poZadénc o
vytyleni trasy podzemniho siového zafizenl, dodrfeno ochranné pasmo a podminky pro praci
v tamto ochranném pésmu

Pokud dojde k obnaleni kabelového vedeni, bude kontaktovana Zakaznicka linka 840 B40 840,
Pokud dojde Kk po3kozeni energetickehe zafizeni  bude kontaktovana Poruchovéd linka
840 840 860.




Odpoer stavebnihe fadu, Gzemniho planovani a pamatikové péce

€. jedn.: 208/2010/SUP&12484/2010/Sk

PODMINKY PRO PROVADEN] CINNOSTI V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDEN]

» Cchranné pasmo podzemnich vedeni elekirizaéni soustavy do 110 kv vieiné a vedeni fidici,
méfici a zabazpecovaci techniky je stanovenao v § 486, odst. (5), zék. &. 458/C0 Sh. a &inl 1 metr po
obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho
kabelu.

V ochranném pasmu podzemnibo vedeni je podie § 46 odst. {8) a {10) zakazdno:

= zfizovat bez souhlasu vlastnika téchio zafizeni stavby &i umistovat kenstrukce a jind podobnd
zafizeni, jakoZ i uskiadiiovat hofiavé a vybusne latky,

+ provadét bez souhlasu vastnika zemni prace,

» provadét Cinnosti, kieré by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zaf{zeni nebo
ohrozit zivat, zdravi & majetek osob,

o provadét dinnosti, které by znemoZfovaly nebo podstatnd znesnadfovaly pfistup k témto

zafizenim, e) vysazovat trvalé porosty a piejiZdét vedeni tézkymi mechanizmy,

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o p/semny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni nz zakladé § 48, adst. (8) 2
(11) zékona &. 458/00 Sh.

« V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba déle dodrisvat nasledujici podminky:

= Dodavatel praci musi pied zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizen! a prokezatelng
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s Jejich polohou a upozomit na odohylky od vykresové
dokumentace.

* Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr Qd osy (krajnihe) kabelu musi byt provadény ruéné. v
piipadé provedeni sond {ruén&} mibZe byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

« Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 {zemnl prace) a pfi zemnich pracich
musi byt dedrZena Vyhl. & 224/90 Sb.

» Mista kfiZeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizen{mi energetiky musi byt vyprojekiovana a
provedena zejména die GSN 736005, CSN EN 50 341-1,2, GSN 33 3201, €SN 34 1050 a SN 33
2000-5-52.

« Dodavatel praci musi oznamit piislunému provoznimu dtvaru CEZ Distribuce, a. s. zahajeni pract
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

» Pii potfebé prejiZdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mecharizmy je tfeba po dohodé 5
provozovatelem provést dedatecnou ochranu proti mechanickému podkozeni.

» Je zakazédno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim, Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a aznadeny vystrainou tabulkou dle
SN 34 3510,

« Pied zahozem kabelove trasy musi byt provozovatel kabelu (pfisludny provozni dtvar CEZ
Distribuce, a.s.) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pckud toto organizace provadéjic! zemni prace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s prévo nechat inkriminovang misto znovu adkryt.

» Pfi zdhozu musi byt zemina pad kabely Fadné uduséna, kabely zapiskovény a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni,

= Bez pifedcheziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

« Kazdé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce, a.s musi byt okamzitd nahlageno pfisluEnému
provoznimu dtvaru (v mimopracovni dob& piipadné na poruchovou linku tel. 840 850 560 nebo
zakaznickou linku tel. 840 840 840).

« Ukongeni stavby musi byt nepradlené ohlaseno pfisiuénémy proveznimu dtvaru.

« Po dokondeni staviby CEZ Distribuce, a.8., nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma novych
rozvedl, kieré jsou budovény, protae se jiZ jedné o préce v ochr, pasmu zafizeni GEZ Distrlbuce,
a.s.. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svem zafizen! nebude CEZ Distribuce, a. s. provadat
na zékladé souhlasu s innosti v tomio ochranném pasmu.

PODMINKY PRO PROVADENI GINNOSTI Vv OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICGH VEDEN]

QOchranng pasmo nadzemnthe vedeni podie § 48, odst, {3), zak. & 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svishymi ravinami vedenymi po cbou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedenl, které Eini od krajniho vodice vedeni na abé jeho strany:
a) u napéti nad KV a do3s kV véetné

- pro vodiEe bez lzolace 7 m, (resp. 10 m u zafizeni pestavengho do 31.12,1994)

- pro vodide s izoladi zékladni 2 m

- pro zavésna kabelova vedeni 1 m
b) u napét! nad 35 kV do 110 kV véetn& 12 m, (resp. 15 m u zafizeni postaveného do 31.12,1894)

Odbar stavebniho fadu, dzemniho plénovani a paméatkové paie
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V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle 46 odst. (8) a (9) zakazano:

1.zfizovat bez souvhlasu viastnika téchto zafizent stavby & umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladhovat hoflavé a vybuné latky,

2. provadét bez souhlasu viasinfka zemni prace,

3, provadét Einnostl, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provezu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majstek osob,

4. pravédét innosti, kieré by znemoZfiovaly nebe podstatné znesnadiiovaly pfistup k tEmie
zaf{zenim,

5, vysazovat chmelnice 2 nechavat rist poresty nad vysky 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni dinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemnino vedeni, je tfeba
pozédat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst, (6)
a(11) Zakona €. 458/00 Sh.

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chrangna ochrannymi pasmy. Pii Sinnostl v jejich blizkosti
je viak tfeba dadriovat minimalni vzdalenost 1_metr od neizelovanych Zivych Easti a pro stavby &
kanstrukce je tfeba dodriet vzdalenosti dané v CSN 33 3301,

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodrZovat nasledujici pedminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokeho napéti se nesmi csoby,
predmety, prostfedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zivym &astem - vodidlm bliZe neZ 2
metry {dle CSN 34 3108)

2. Jetaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
CGasti mimo echran. pasme vedeni a musi byt zamezeno vymrsténl tana.

3. Je zakdzano stavét budovy nebo [iné abjekty v cchrannysh pasmech nadzemnich vedsni
vysokeho napéti.

4. Je zakazano provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla narudena stabilita podpérnych
bodl - sloupll nebo stoZard.

5. Je zakézano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele aped. pod, pfes nesbo pfime na stoZary
slektrického vedeni.

&. Dodavatel praci musi prokazatelng seznamit své pracavniky, jich? se to tyka, s CSN 34 3108,

7. Pokud nenl moZné dodriet body ¢ 1. aZ 4., je moZné poZadat piisludny provozni Gtvar
provozovatele o dalSi fedeni (zaliSténi odbomého dohledu pracovnika s elekirotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. € 50/79 Sb., vypnuti a zajidtani zafizeni, zaizolavéni Zivych &ast, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiZ souddsti jiného vyjadieni CEZ Distribuce, as. ke konkrétini stavbé,

8. V piipadé paZadavku na vypnuti zafizen! po nezbyinou dobu provadéni praci je nutné o toto
pezadat do 25. dne mésicie m-2 pfed poZadovanym terminem na mésic m. V pfipadé vedeni
nizkého napéti je moZné téZ poZadat o zalzolovani Gasti vedeni,

CEZ ICT Services, a. 5. Poskytovani siti, Flignerovo nam. 1B66/5, 120 00 Praha 2 ze dne
14.4.2009 zn. 09/1397

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni spoleénosti CEZ ICT Services, as. v rozeahu daném zakone
£.127/2005 Sh., pfisluénymi QSN a #émito podminkami tak, aby b&hem stavebni &innosti ani jejim
nasledkem nedoilo k jeho podkozeni. V této souvislosti odpovidd za $kody jek na zafizenf
spoleénosti CEZ ICT Services a.s., tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osoibam.
Ochranu bezporuchového provozu zafizeni spolecnosti CEZ ICT Services, a.s. béhem stavby | po
jejim dokendeni zajisti sam nebo u svych dodavatell zejména fim, Ze:

U podzemnich komunikadnich vedeni (PKV,

« Pfed zahdjenim zemnich prac! wwiyél pfesnou poichu PKV vedeni nebo zafizeni na stavenidti, a
te bud kontrolnimi sondami, provadénymi ruéni vykopem nebo zaméfenim elektromagnetickym
hledaéem z povrchu a prokazatelné sezndmi s polohou vedeni pracovniky, kiefl s vedenim
pfijdou do styku (zam&fen! |ze objednat u spoleénost! CEZ ICT Services, 2.8, 15 dnil piedem).

* Pfi zemnich pracich nebude pouito mechanismd (hiubiél, bagrl apod.) v prostard 1,5 m na
kaZdau stranu ad osy krajniho kabelu,

» Radné zabezpedit poadzemn! komunikagni vedeni pfi praci i proti podkaezeni nepovelanau
esohou,

= Podkopané kabely budou podchyceny podloZenim prkny na vzdaiencst nejméné 1,5 m a
zemina pod prkaem musi byt fadné udusdna. Pro zvéSeni kabelu nebude pouZito sousednich
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kabelll nebo potrubi. Kabelové spojky budeu uloZeny vodorovné na mistku. P/ praci s
vysazovanim a podklddanim kabell zajisti pfitomnost odpovédného pracovnika spoleénosti
EEZ ICT Services, as.

«  Okamzité ohlasit kazdé poskozeni PKV spolednosti CEZ ICT Services, a.s. na 581 114 486

» Pfed zakrytim obnazeného kabeiu vyzve pracovnika spolednostl CEZ ICT Services, a.s. ke
kontrale, zda vedeni nebylc pfi provadéni praci viditeln poSkozeno a zda je v plvodni poloze.
0 souhlasu pracavnika spolecnosii CEZ ICT Services, a.s. bude proveden zapls do stavebniho
deniku firmy provadgjici stavbu,

« Na vytydenou trasu podzemniho vedeni nebude uskladfiovan stavebni materidl, zemina a
nebude provadéna Zadna ginnost, kterd by znesnadhovala pfistup ke kabelovému vedeni nebo
ohroZovala plynulost a bezpeénost jeho provozu. Pielezdy PKV t&Zkymi vozidly a mechanizmy
musi byt upraveny pedle pokyni spoleénosti CEZ {CT Services, as.

» Pfi poskozeni zafizeni PKV spoleénost CEZ ICT Services, as. (i pfi dodaieéném zjidténi) bude
poZadovana nahrada, vietnd souvisejicich Skod v plné vysi

« Predat dokumentaci skutecného provedeni stavby v misté priblizeni s PKV

U venkovnich komunika&nich vedeni {VKV)

» Stavba bude situovana tak, aby Zadna jeji Sast vieing dofasnych zafizeni nebyla vadélena od
VKV bliZze nef 1.5 m, m&fene keime advedeni..

« Do vzdalenosli 1,5 m od VKV - na vdechny strany (méfenoc kaimo na veden{), nebudou
pouzivany mechanizmy chro2ufici provoz vedeni, skladovan materidl, zemina, provadény
postfiky nebo jind &nnost, kterd by mohia chrozit provoz vedeni nebo jinghe zafizeni
spolednosti CEZ ICT Services.

« CkamZité nahlasi spclednosti $EZ ICT Services, a.s. kazdé poskozeni jejiho zafizeni a to i v
pipadeé, £6 nedojds k bezprostiedni porude - na 8§91 114 466.

« Pii poskozeni zafizeni VKV spolenostl CEZ ICT Services, a.s. i pii dodateéném zjisténi} bude
poZadovana nahrada, véetné souvisejicich $kod v plné vyii,

» Pfed zapodetim vykopovych praci v ochranném pasmu kornunikaénich vedeni nutno poZadat
spravee sité o udéleni souhlasu s éinnost v ochr. pasmu

+ Ochranné pasmo kemunikaénich vedeni je 1,6 m.

d} Zemédélskd vodohospodaiska sprava, Oblast povodi Odry, prac. D. Bystriny 9, Novy Jitin ze

e)

dnre 13.10.2008 zn. NJ/1174/08

s Mosini objekty budou provedsny dle schvdlené PD. Pfipadné zmény budou pfedem
projednany.

« Pfi provadéni praci nesmi dojit ke znedistovani vodniho toku a jeho koryta stavebnim
odpadern, pokacenau dievni hmotou, ropnymi latkami a jinymi chemickymi latkami,

s Podokondeni stavebnich praci budeme pifzvani ke kontrole spinéni podminek.

RWE Distribuéni sluiby, s.ro., Plynarenska 499M, 657 02 Brno ze dne 27.03.2009 zn.
147/09/141 (dejde k dotdeni bezpeénostniho, ochrann&ho pasma VTL plynarenského zafizeni)

Pri realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provddéni stavebni Cinnosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

» za stavebni &innosti se pro Odely tohoto stanoviska povaZuji vdechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenskéno zafizeni (tzn. | bezvykopové technologie),

» stavebni dinnosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni j@ mozZné realizovat pouze pfi
dodrieni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-ii tyte podminky dodrZeny,
budeu stavebni Zinnost, popf. dpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenskéhe
zafizeni povaZovény dle § 68 odst.B8 zdkona &. 670/2004 Sh. a zékona ¢.458/2000 Sb. za
&innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. PF ka2dé zméné projektu neho stavby (zejména
trasy navrhovanych inZenyrskych siti} je nutné pozadat o nové stanoviske k této zméns,

« pied zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
wytyEeni plyndrenského zafizenl, Vytyteni proveds plisluné regiondini centrum (viz kontaktni
list). Zadost o vytyGeni bude podana minimaln& 7 dni pfed pozadeovanym vytyéenim. Pfi Zadosti
uvede 7adatel nadi znaéku {Eislo jednacl) uvedenou v Gvodu tohota stanoviska, Bez vytydeni a
pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahdjeny. Vytyéeni

plynarenského zafizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni ginnosti v ochranném pdsmu
plynérenského zafizeni. O pravedaném vyty@eni bude sepsan protakal,
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= bude dodriena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.B, zékon 5.458/2000 Sh. ve znéni
pozdéjsich pledpisl, pfipadné dald pfedpisy souvise]ici s uvedenou stavbou,

» pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelng seznameni s polohou
plynarenskéha zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témite pedminkami,

v pii provadéni stavebni éinnosti v ochranném pésmu plynarenského zafizeni je investor pavinen

it takové opatfen!, aby nedoslo k poSkozen! plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu, Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude tézena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, eiektrickych, bateriovych a meterovych néfadi,

« odkryté plyndrenské zafizeni bude v prib&hu nebo pif prerueni stavebni Ginnosti fadné
zabazpedeno protl jeho podkozeni,

« v pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku} bude pfed zahajenim stavebni
Ginnosti provedeno ebnazeni plynarenského zafizeni v misté kfiZzeni,

s neprodlend oznamit kafdé ! sebemend! podkozeni plyndrenskéhe zaifzeni (vé. izolace,
signalizadniho vodide, vystraZneé folie aid.) na telefon 1239,

» pled provedenim zdsypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zailzeni bude provedena
kontrola dodrieni podminek stanovenych pro stavebni Ginnosti v ochranném pasmu
plynaranského zafizeni a kontrala plynarenského zafizeni. Kontrolu provede piislugng
regiondlni centrum (viz kontaktni Iist). Zadest o kontrolu bude podéana minimaing 5 dni pfed
poZadovanou kontrolou. Pfi 2adosti uvede Zadatel nasi znagku (Eislo jednaci) uvedenou v
livodu tohoto stanaviska, Povinnost kontroly se vztahuje i na plynérenska zarizeni ktera nabyla
odhalena, ¢ provedeng kontrole bude sepsén profokol. Bez provedené kantroly nesmi byt
plynavodni zafizeni zasypane,

« plyndrenské zaffzeni bude pfed zasypem vykopu Fadné podsypanc a obsypano téZenym
piskem,zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluié barvy, vée v souladu s CSN EN 12007
1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

« neprodleng po skonéeni stavebn! dinnastl budsu fddné osazeny vBachny poklopy a nadzemni
prvky plynarenskeho zafizent,

* poklopy uzaverl a estatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. hlavnich uzavérl plynu
(HUP) na cdb&rmém plynovém zaffzen! udrZovat stale piistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni Sinnosti,

+ pfipadné zfizovan! staven/$td, skladovan! materidlll, stavebnich strojd apod. bude realizovano
mima ochranné pasma plyn. zafizeni {(neni-i ve stanovisku uvedeno Jinak),

« bude zachovana hloubka uleZeni plyn. zafizeni (neni-i ve stanavisku uvedeno

nékladnich vozidel, stavebnich strojll a mechanism{l zabezpedit piipadny pfejezd

pres plynarenské zafizeni uloZenim panelll v misté plejezdu plyn. zafizeni,

Ke zméné stavby, kterd ma pfimy viiv na plynérenska zafizeni véetné cchrannych pasem, je nutno
si vyZadat nove stanovisko.

Nebudau-li dodrZeny podminky obsafené v tomta stanovisku, bude stavebni &nnost a dpravy
terénu provaddné v ochr. pasmu plyn. zafizen! povaZovana podle § 68 odst. 5§ & 6 zak. &. 458/2000
Sh. v platném znéni, jako ginnost bez naseho piedchozihe pisemnéhc souhlasu.

Pro dohled stavebnihc Ufzdu nad provddénim stavby byly stanovena zavéreéna kontrolni
prohlidka stavby. Stavebnik je povinen dosaZeni dané etapy vystavby stavebnimu Gfadu cznamit

PFed ukonéenim stavby bude ve smysiu § 119 a nasledujicich paragrafi stavebniho zakona vias
pozadano o kolaudaéni souhlas stavebnfho Gfadu s uzlvanim stavby a navrh na kolaudaci stavby
bude doloZen naleZitostmi podle § 121 stavebniho zdkona, tj. zejména dokumentaci skutedného
pravedent stavby, popis a zdlvodnéni provedenych odchylek od stavebnihe povoleni, geometricky
plan zaméfeni stavby, doklad o zgjigténl souhmnéhc zpracovani geodstickych praci (u
podzemnich geodetickych praci jeéié pred zakrylim) a stavebni denik se zdznamy pravidalnyeh
kontrolnich prohlidek stavby a déle doklady o projednani uvedeni stavby do uzivani s dotdenymi
argany.

K Gstnimu jednani pii kolaudaci je stavebnik povinen predloZit doklady o vysledeich pfedepsanych
zkousek:

« potvrzeni o llkvidaci stavebni suté

« piedavaci pratokoly jednotlivych technologil

s caerifikaty a atesty pouitjch maieridll a vyrobkd

»  ostatni naleZitosti vyplyvajici z vyie uvadenych podminek
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Oddvodnéni

Dne 09.03.2010 podalo Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56/546, 140 00 Praha 4 zastoupeno
firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s.r.0., Masarykovo nameésti 5/5, 702 00 Ostrava — Moravska
Ostrava v zastoupeni na zakladé piné moci Ing. Radovanem Hrnéifem, feditelem a jednatelem
spolednosti HBH Projekt spol. s 1. 9, Kabatnikova 216/5 602 00 Brno a s pov&fenim pro Ing. Yvonu
Otipkevou, pracovnici HBH Projekt spol. s r.o., pracovidté Chel€ickgho 4, 702 00 Ostrava 2 Z4dost na
vydani stavebniho povaoleni na stavbu: ,Siinice R 48 Rybi - MUK Rychaltice, SO C 116 a C 250.2% na
pozemcich parc. ¢. 825/58, B25/59, B25/60, 825/61, 825/62, 825/63, 825/64, 825/66, 825/67, B25/68,
825/69, 825/70, B25/71, 825/72, B25/3, 825/2, 82514, 724/8, T37I33, 737134, 737137, 737/38, 737/39,
737/40, 737141, 737/42, T37/T, 77112, 826/23, 737136, 737/35, T50/2, 737/27 v kat, (zemi Klokodov u
Pfibara. Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Pfi vymezovani okruhu Géastnikl stavebniho fizeni dospél stavebni Ofad k zavéru, Ze v daném piipadé
tato pravni postaveni piisiusi
« podle ustanoveni §109 stavebniho zakona odst. (1}, pism. a) stavebnik

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56/546, 140 00 Praha 4

» pedle ustanoveni § 108 stavebniho zakona odst. (1), pism. c} viasinik pozemku (neni-li stavebnikem)
- Pozemkovy fond Ceské republiky, Husinecka 1024414, 134 D& Praha 3
- Mésto Pfibor, Nam. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Pfibor
- Ministerstvo Skolstvi, mlideZze a télovychovy, Karmelitska 529/7, Mala Strana, 118 12 Praha

s podle ustanoveni § 109 stavebniho 2akona odst. (1), pism. d) viasinik stavby na pozemipu, na klerém
ma byt stavba provadena, a ten, kdo ma k tomutc pozemku nebo stavhé pravo odpovidajicl vécnému
bemenu, mohou-i byt fejich prava navrhavanou stavbou pfime dotéena
- €EZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&cin 4, 405 02 Dééin 2
- EEZ ICT Services, a. s. Poskytovani siti, Filgnerovo nam. 1866/5, 120 00 Praha 2
- RWE Distribuéni sluZby, s.r.o., Plynarenska 1/489, 657 02 Bmno
- Telefénica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Ostrava, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. fijna 169, 709 45 Ostrava

» podle ustanoveni § 108 stavebniho zakona odst. (1), pism. e} vlastnik sousedntho pozemku nebo
stavby na ném, mize-li byt jeho viastnické pravo navrhovanou stavbou pfimo dotéeno

« podle ustanoveni § 10¢ stavebniho zdkona odst, {1), pism. ) ten, kdo md k sousednimu pozemku
pravo odpovidajici vécnému bfemenu, muize-li bjt totc prave navrhovanou stavbou pFimo
dotéeno

Stavebni (fad opatfenim ze dne 07.04.2010 pod &. j, 209/2010/SUP&18574/2010/Sk oznamil v souladu
se znénim § 112 stavebniho zdkcna zahajeni stavebniha fizeni Gdastnikm fizeni uvedenym v § 113
cdst. 3) dorugenim de viastnich rukeu stavebnikovi, dotGenym organim jednottivé a ostatnim G&astnikim
fizeni vefejnou vyhladkou, JelikoZ mu byly dobfe zndmy poméry staveniité a Zadost o siavebni povolenf
peskytovala dostateiné podklady pro posouzeni stavby, stavebni Ufad upustil od (stniho jednéni a
stanovil pro alastniky fizeni a dotéené orgdny Ihitu pro vyjéddieni do 10 dnl od dorugeni tchoto
oznameni.

V souladu se zndnim § 36 odst. 3) spravniho Fadu byla déna GZastniklm fizen! moZnost seznémit se
s pedklady rozhodnuti, ke zplisobuy Jejich zjidténi, popf. navrhnout jejich dopinén! pied jeho vydanim, a to
ve dnach 10.-12.05.2010.

V provedeném stavebnim fizeni stavebni Ofad pfezkoumal predloZenou 2adost o stavebni povoleni z

hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zékona a ovéfil zejmeéna zda:

» stavbu lze provést podle predioZenych dokladi
« projekiova dokumentace je zpracovéana v souladu s (zemné pidnovaci dokumentaci, s pedminkam]
hzemniho razhodnuti

Odbor stavebniho tidu, dzemniha plénovani 2 pamatkové péée £, jedn.; 209/2010/S0P&12484/2010/5k

s projektové dokumentace je Oplnd, pfehledné, byla zpracovana oprdvnénou osobou a zda jsou v
odpovidajici mife fedeny cbecné poZadavky na vystavbu,

« Je zajistén piijezd ke stavbé, véasné vybudovani technického, popiipadé [iného vybaveni potfebného k
fadnému uZivani stavby vyZadavaného zvtadtnim prévnim predpisem,

= predioZené podklady vyhovuji poZadavkiim uplatnénym dotenymi orgdny.

K Zadosti byla pfedioZzna projekiova dokumentace, kterd byla projedndna s dotéenymi orgény a

UZastniky fizeni. Uplatnéné poZadavky U€astnikl fizeni byly zkoordinovany a jsou citevany v podminkach
tohoto rozhednuti. Zadost byla déle doloZena nize uvedenymi naleZitostmi:

« Koordinované stanovisko M&U Kopfivnice pod 8. j. B28/2008/SUP&S57750/2008/Pieja ze dne
31.10.2008

o Uzemni rozhodnut] na viée uvedené stavby vydal Stavebni (Fad M&U Fiibar dne 18, 9. 2008 pod &),
st. 0. 1326//UR/08/Ha.

«  Me( Pibor, stavebni (fad ze dne 27.11.2010 zn. st.0. 2045/50/08/Ha (souhlas die § 15 stav. zak.)

= M&U Kopfivnice, odbor ZP dne 10.12.2008 pod &. [ 1329/2008/0ZP&63092/2008/JS (rozhodnut! —~
souhlas dle § 17 odst. 1 pism. a) zak. &. 264/2001 Sb., 0 vodach - stanoveny podminky)

« KU MSK, odbor Zivotniha prostfedi a zemé&délstv! ze dne 25.06.2008 pad & |. MSK B8457/2008
(Zavazne stanovisko k odnéti ze ZPF — podminky jsou citovany v Ozemnim rozhodnuti}

«  Méstsky dfad Kopfivnice, odbor ZP dne 08.11.2008 pod & | 1056/2006/QZP&56443/2006/Ri
(rozhodnuti — souhlas se zasahem do VKF, stanoveny poZadavky)

» Severomoravské vedovody a kanslizace Ostrava a.s., 2B, fijna 1658, 709 45 Ostrava ze dne
23.09.2008 zn. 9773/O10941/2009/00L (PD respekiuje dodrieni ochran. pasma kanalizafniho
potrubi - v povolované trase nedo)de ke kilZent)

+  Smiouva o vyplijfce mezi RSD a Méstem pfibor

«  Smlouva o prévu provést stavbu mezi RS0 a PF CR

«  Smlouva o pfedani majetku stétu a zméné pislugnosti hospodafit s majetkem statu mezi RS0 a &R
— Min. Skolstvi , mladeZe a tdlovychovy

»  Seznam dotdenych parcel a znadmych Gfastinikl fizeni

«  Pln& moc mezi RSD CR Praha a DOPRAVOPROJEKT Osirava, a.s.

»  PIna moc DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. a HBH Projekt s.r.o, Ostrava

» Povéfeni HBH Frojekt s.r.o. Ostrava pro Ing. Yvonu Ctipkovou

Stavebni Ufad pfezkoumal predloZenou 2adest o stavebni povolen! z hiedisek uvedenych v § 110
stavebniho zakena, posoudil vyjadfeni uCastnikl fizen! a stanovisek dotéenych crgand a zjistil, Ze
uskuteZnénim stavby nejsou chroZeny velené zajmy ani nepfiméfeng cmezena nebo ohroZena prava a
opravnéné zajmy dEastnikd stavebniho fizeni. Stavebni Gfad v pribéhu fizenf neshleda! divody, které by
branily povcleni a provedeni stavby, rozhadl zplsobem uvedenym ve vyroky,

Namitky G&astnikil nebyly v fizeni uplatnény.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnd cde dne jeho oznameni k odboru sinignihe
hospodéistyl a dopravy krajskéhe dfadu Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé ul. 28. fijna 117,

PSC 702 18, podanim uéinénym u zdejiho stavehniho Gfadu.

Odveléni musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat Udaje o tom, proti
kterému rozhodnut! sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v &éem je spatfevan rozper s pravnimi
pfedpisy neho nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu pfedchazeio.

Odvolani se podava s potfebnym pottem stejnopist tak, aby jeden stejnopie zlstal sprivnimu orgénu a

aby kaZdy idastnik dostal jeden stejnopis. (viz § B2 odst. (2) zakera & 500/2004 Sb., spravni fad).




Qdbor stavebniho fadu, tzemniha plénovani a pamatkové pede €. jedn.: 209/2010/5UP&12494/2010/5k%

Dorugovani 1éto pisemnosti se fidi zakonem & 500/2004 $b., v plainém 2néni - spravni fad, a proto pro
dorudovani plati:
JestiZe si adresdt pisemnost ve lhitd 10 dnl ode dne, kdy byla pripravena k wyzvednuti,
nevyzvedne, pisemnost se pavaZuje za doruéenou poslednim dnem této thity.
Prokaie-li adresat, Ze si pro degasnou nepfitomnosi nebo z jingého vainého divedu nemohl bez
svého zavinéni ulaZencu pisemnost ve stanovené |h(té vyzvednout, miZe za podminek
ustanoveni § 41 spravniho fadu poZadat o uréeni neplatnosti doruéeni nebo okamziku, kdy byla
pisemnost doruéena, Pozadat o prominuti zmeskan! dkonu |ze do 15 dnl ade dne, kdy pominula
pfekaZka, kterd branila pisemnost vyzvednout, nejpozdéfi vBak do jednaoho roku ode dne, kdy
méla byt pisemnest nejpozdéji vyzvednuta,
JestliZe adresat pisemnosti pokus o dorueni pisemnost! znemeZni tim, Ze ji odmitne pfavzit,
neposiytne soudinnost nezbytnou k fadnému dorudeni, cdmitne predani pouceni o pravnich
ditsledcich, ktere z jejiho jednani vyplyvaji, pisemnost se povaZuje za dorucenou dnem, kdy k
neuspésnému pokusyu o doruéeni doslo.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povalen] pozbyva
platnosti, jestliZe do dveu et ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba zahajena.

Pii nedodrZeni projektového fezSeni se stavebnik - investor vystavuje nebezpedi postihu finanénimi
sankcemi dle § 178 aZ 183 stavebniho zakona.

\
)
In§. Sarka Fabidnova

vedouci odboru stavebniho fadu,
tzemniho planovani a pamatkoveé péde

Priloha; ({stavebnik si vy2ada pa nabyli pravni moci rozhodnuti}
= ovéfena projektova dokumentace stavby
= Stitek "Stavba povolena”

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich peplatcich, ve znéni pozdéjiich predpisd ,

stanoveny podle poloZky 17 odst. 1, pism. i) ve vy&i 3000,- K&, sazebniku spravnich popiatkli byl unrazen
dne 06.05,2010,

Tote oznameni musi byt vyvéieno nejméns po dobu 15 dndl.

Evidendni &islo pisemnosti: 209/2010

Vyvédeno dne 30062010 Sejmute dng.... ..

Razitko & padpis organu, ktery potvrzuje vyvaien! a sejmuti oznameni.

Doruéi se:

Ugastnici fizeni: Datova schranka

1, Reditelstvi silnic a dalnic R, Na Pankraci 56/546, 140 00 Praha 4 zastoupenc na zakladd zmoenéni
ing. Ivonou Otipkovou - HBH Prajekt spol. s r.0., Cheléického 4, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, eSySwa6

Dotiené organy:

1. Maéstsky Ufad, odbor sip - doprava, wﬁmﬁmn_xo,..m 1163/12, 742 21 Kopfivnice 1
2. Méstsky Ofad, odbor Zivotniho prostiedi, Stefanikova 1183, 742 21 Kopfivnice 1
3. Méstsky Ufa

Odbor stavebniho Fadu, Gzemnihe planovéni a pamatkové péde C. Jedn.: 209/2010/SUP&12494/2010/Sk

Dorudf se: vefejnou vyhldgkou

- Pozemkovy fond Ceské repubiiky, Husinecka 1024/11A, 130 00 Praha 3

«  Mésto Piibor, Nam. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Pfibor

- Ministarstvo Ekolstvi, mladeZe a telovychovy, Karmelitska 525/7, Mala Strana, 118 12 Praha
- RWE Distribucni sluzby, s.r.o., Plynarenska 1/489, 657 02 Brno

- Severomoravské vaodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. fijna 169, 709 45 Qstrava

- Telefdnica O2 Czech Republic, a.s. DLES Ostrava, Za Brumlovkow 2/266, 140 22 Praha 4

- CEZ Distribuce, a. s., Teplicka B74/8, D&Lin 4, 405 02 D&gin 2

- GEZICT Services, a. 8. Poskytovéni giti, Flignerovo nam. 1866/5, 120 00 Praha 2

» podle ustanoveni § 109 stavebniho zakona odst, (1), pism. &) viastnik sousedniho pozemku nebo
stavby na ném, miZe-li byt jeho viastnické pravo navrhovanou stavbou piimo dotéeno

» podle ustanoveni § 109 stavebniho zékona odst, (1), pism. f) ten, kdo ma k sousednimu pozemku
pravo odpovidajici vécnému biemenu, mige-li byt toto pravo navrhovanou stavbou pfimo
dotéeno




