Méstsky drad Pribor
Stavebni urad
742 58 Pribor, ndmésti Sigmunda Freuda 19

VAS DOPIS

ZE DNE: 12.07.2010

¢J.: 902/2010/SU& 1297/2010/Han

VYRIZUJE; Ing, Pavel Hanzelka Dle rozdélovniku
TELEFON: 556 455 460

E-MAIL: staveb{@pribor-mesto.cz

DATUM: 29.11.2010

VEREJNA VYHLASKA

UZEMNi ROZHODNUTI
O UMISTENI STAVBY

Dne 09. 07. 2010 podala a dne 11. 10. 2010 doplnila spolenost Zelezniéni Cargo MOSNOV
s.I.0., Skrétova 490/12, 120 00 Praha, IC: 289 38186, kterou zastupuje spolednost INKOS —
OSTRAVA, as., Havli¢kovo nabfeX 22, 701 52 Ostrava, IC: 483 94 637 (dale jen ,,zadatel*)

Zadost o vydini fizemniho rozhodnuti o umistni stavby ,,Zeleznlcnl cargo Ostrava

MoSnov* na pozemcich parc.&. st. 377, st. 497, st. 498, 813/39, 813/52, 813/84, PK 1128/2 Se
dil 1, 131874, 1318/5, 1319, PK 633/2 Se, PK 635 Se, PK 636 Se, PK 625/2 Se, 1322/2, 1323,
1324, 1325/1, 1325/2, 1328, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1331/1, 1331/2, PK 574/1 Se, PK 574/3 Se
dil 1, PK 574/3 Se dil 2, PK 574/4 Se, PK 579/1 Se, PK 579/2 Se dil 1, 1332/2, 1332/3, 1332/4,
1332/5, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 1336, 1338/1, 1338/2, 1338/3, 1339%/1, 1339/2, 1339/3, 1339/5,
1339/6, 1339/10, 1339/11, 1339/12, 1340/9, 1340/10, 1340/15, 1340/19, 1340/20, 1340/21,
1340722, 1340/26, 1340/27, 1340/28, 1340/29, 1340/33, 1340/35, 1356/1, 1356/2, 136172,
1366/1, 1366/3, 1367, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1442, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1463 v katastralnim tizemi
Mosnov a na pozemcich PK 614/10, P 614/9, PK 614/6, P 614/5, P 590/2, EN 1122, PK 1120/1,
1122/4, 1122/5, 1122/7, 1122/8, 1122/9, 1122/10, 1122/11, 1122/12, 1122/13, 1122/15, 1122/16,
1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1129/5, 1129/6, 1129/7 a 1129/8
v katastrdlnim izemi Sedlnice.

Stavebni tfad MU Pfibor, piisluiny podle § 13 odst. 1 pism. f) zdkona &. 183/2006 Sb.,
o lzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, posoudil
zamer zadatele podle § 90 stavebniho zékona a na zakladé tohoto posouzeni a provedeného
vere_]neho Gstniho jednani vydava podle § 92 stavebniho zékona a podle § 9 vyhlasky

. 503/2006 Sb., o podrobngjsi Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a wizemniho
opatrem

rozhodnuti o umisténi stavby

»Zeleznitni cargo Ostrava MoSnov“ na pozemcich parc.8. st. 377, st. 497, st. 498, 813/39,
813/52, 813/84, PK 1128/2 Se dil 1, 1318/4, 1318/5, 1319, PK 633/2 Se, PK 635 Se, PK 636 Se,
PK 625/2 Se, 1322/2, 1323, 1324, 1325/1, 1325/2, 1328, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1331/1,
133172, PK 574/1 Se, PK 574/3 Se dil 1, PK 574/3 Se dil 2, PK 574/4 Se, PK 579/1 Se, PK
57912 Se dil 1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 1336, 1338/1, 1338/2,
1338/3, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1339/5, 1339/6, 1339/10, 1339/11, 1339/12, 1340/9, 1340/10,
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1340715, 1340/19, 1340/20, 1340/21, 1340/22, 1340/26, 1340/27, 1340/28, 1340/29, 1340/33,
1340735, 1356/1, 1356/2, 1361/2, 1366/1, 1366/3, 1367, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434,
1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457,
1458, 1459, 1463 v katastralnim Gzemi Mosnov a na pozemeich parc.g. PK 614/10, P 614/9, PK
614/6, P 614/5, P 590/2, EN 1122, PK 1120/1, 1122/4, 1122/5, 1122/7, 1122/8, 1122/9, 1122/1 0,
1122/11, 1122/12, 1122/13, 1122/15, 1122/16, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 1129/2,
1129/3, 1129/4, 1129/5, 1129/6, 1129/7 a 1129/8 v katastralnim tizemi Sedlnice.

Predmétem uzemniho rozhodnuti je novostavba aredlu Zeleznidniho carga, ktery je funkéng
a mistn€ rozd€len na skladovy areédl a kontejnerovy termindl. Sougasti skladového aredlu bude
osm hal (Ctyfi hlavni logistické haly; hala 1 - hala 4, které budou z jedné strany obsluhovany
z Zeleznice a z druhé strany z pozemni komunikace (podlaha hal bude na jedné strang v trovni
vagoénu a z druhé strany v trovni podlahy kamionti), haly 5 — 7, které budou obsluhovény pouze
z pozemni komunikace (podlaha hal bude v érovni podlahy kamionit) a hala s je¥4by, ktera bude
obsluhovana jak po Zeleznici, tak po pozemni komunikaci). Dale je v arealu navr¥en vstupn{
objekt, objekt 3aten a Zelezniéniho dispedinku, objekt erpaci stanice PHM pro nakladace,
jefabova dréha pro portélové jefaby, kolejové a Zelezniéni objekty, zpevnéné plochy
a parkovisté, ptijezdové komunikace, oploceni a inZenyrské sité.

Celkové zdjmova plocha areilu ma rozlohu 520 394 m?,

Dopravné je stavba napojena na nové vybudované komunikace v PZ Mognov a pfipravovanou
stavbu kolejového napojeni.

Stavba obsahuje stavebni a inZenyrské objekty: SO - 01 Hala 1, SO - 02 Hala 2, SO - 03 Hala 3,
SO - 04 Hala 4, SO - 05 Hala 5, SO - 06 Hala 6, SO - 07 Hala 7, SO - 08 Hala s jefaby, SO - 09
Vstupni objekt, SO - 10 Objekt Saten a Zelezni¢niho dispecinku, SO - 11 Objekt derpaci stanice
PHM pro nakladace, [O - 01 Nadrz SHZ, 10 — 02 Nadrz PO, 10 — 03 Ptiprava uzemi, 10 — 04
Komunikace a zpevnéné plochy, 10 — 05 Vnitroarealovy rozvod plynu, piipojka plynu, 10 - 06
Trafostanice véetné pfipojky, 10 — 07 Nahradn{ zdroj energie, IO - 08 Hlavni rozvody elektrické
energie VN, 10 — 09 Rozvody NN aredlové, 10 — 10 Venkovni osvétleni, 10 — 11 Slaboproud -
Ptipojka 02, IO - 12 Vnitini vodovod + poZami vodovod DN 200, IO - 13 Pfipojky vnitiniho
vodovodu, IO - 14 Piipojky vnitini splaskové kanalizace, IO - 15 Vnitini spladkova kanalizace,
10 - 16 Vnitini de$t'ova kanalizace v&etné zdsakd, 10 — 17 Terénni a sadové upravy, [0 — 18
Oploceni, 10 - 19 Slaboproud + rozvody slaboproud aredlové, 10 — 20 Rozvody elektro —
silnoproud, 10 — 21 Venkovni osvétleni na halach, 10 —22 Kolejové a Zelezniéni objekty (10 —
22.1 Zelezniéni vriek a spodek, pfejezdové konstrukee, 10 - 22.2 Technologie obsluhy drazni
dopravou, 10 - 22.3 Trakéni vedend, ukolejnéni, DOUO, IO - 22.4 Zabezpedovaci zafizeni, 10 -
22.5 Sdtlovaci zafizeni), IO - 23 Jefabova dréha pro portalové jetdby, IO - 24 Koridor kabeli
VN.
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1. Stavba ,,Zelezni¢ni cargo Ostrava Mo3nov“ bude umisténa na pozemeich parc.&. st. 377, st.
497, st. 498, 813/39, 813/52, 813/84, PK 1128/2 Se dil 1, 1318/4, 1318/5, 1319, PK 633/2 Se,
PK 635 Se, PK 636 Se, PK 625/2 Se, 1322/2, 1323, 1324, 1325/1, 1325/2, 1328, 1329/1,
1329/2, 1329/3, 1331/1, 1331/2, PK 574/1 Se, PK 574/3 Se dil 1, PK 574/3 Se dil 2, PK 574/4
Se, PK 579/1 Se, PK 57972 Se dil 1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1334/2, 1335/1, 1335/2,
1336, 1338/1, 1338/2, 1338/3, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1339/5, 1339/6, 1339/10, 1339/11,
1339/12, 1340/9, 1340/10, 1340/15, 1340/19, 1340/20, 1340/21, 1340/22, 1340/26, 1340/27,
1340/28, 1340/29, 1340/33, 1340/35, 1356/1, 1356/2, 1361/2, 1366/1, 1366/3, 1367, 1429,
1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1451, 1452,
1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1463 v k. u. Mo&nov a na pozemcich parc.¢. PK
614/10, P 614/9, PK 614/6, P 614/5, P 590/2, EN 1122, PK 1120/1, 1122/4, 1122/5, 1122/7,
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1122/8, 1122/9, 1122/10, 1122/11, 1122/12, 1122/13, 1122/15, 1122/16, 1123, 1125, 1126,
1127, 1128, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1129/5, 1129/6, 1129/7 a 1129/8 v k.a. Sedlnice
tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci zpracované firmou KANIA a.s., se sidlem
Nadrazm 731/165, Ostrava ve vykresu Celkovi situace na podkiadé katastralni mapy (vykres
& 09069-DUR-D.2) v m&¥itku 1:2000, ktery j je soudasti projektové dokumentace pro tzemni
fizeni a tohoto rozhodnuti.
. Stavebni pozemek se vymezuje v rozsahu vy$e uvedenych dotdenych pozemk, vyznagenych
na celkové situaci na podkladé katastrilni mapy v méfitku 1:2000 — hranice z&jmového
uzemi.
. Zafizeni staveni$t€ se vymezuje v rozsahu, vymezeném na vykrese ,Situace zafizeni
stavenidt€* v méfitku 1:2000, ktery je soudasti projektové dokumentace pro izemni fizen,
- Projektova dokumentace staveb pro vydanf stavebniho povoleni bude zpracovéana v souladu
a v rozsahu pfilohy &. 1 vyhlaSky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v rozsahu piilohy
¢. 5 a ptilohy €. 8 vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb opravnénou osobou, opatfena podpisem a razitkem zpracovatele a musi
splifovat ustanoveni vyhlasky ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na vystavbu.
Opravnéni zpracovatele bude pfiloZeno k Z4dosti o stavebni povoleni.
. Pfi zpracovani dalsiho stupné projektové dokumentace budou respektovany stavajici
inZenyrsk¢ sité a jejich ochrannd pasma. PieloZky téchto siti nebo jiné zasahy budou p¥edem
projedniny s jejich spravci a podminky, stanovené ve vyjadfenich spriveh siti (CEZ
Distribuce, a.s., zn.: 1024790334 ze dne 7. 12. 2009, CEZ Distribuce, a.s., zn.: 1027417380
ze dne 24, 5. 2010, Letisté Ostrava, a.s. ze dne 17.6.2010, MIRAMO spol. s r.0. ze dne 31. 5.
2010, Telefoénica O2 Czech Republic, a.s. &.j. 64103/10 ze dne 26.5.2010, RWE Distribuéni
sluZby, s.r.0., zn.: 312/10/141 ze dne 21. 5. 2010, RWE Distribuni sluzby, s.r.o0., zn.:
3342/10/152 ze dne 24. 8. 2010, RWE Distribuéni sluZby, s.r.o., zn.: 3327/10/152 ze dne 23.
8. 2010, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., £.j.:9773/V011984/2010/PA ze
dne 3.10.2010, SZDC Ostrava, s.0., &j.:11098/2010-SDC OVA/OTR—Br ze dne 26.7.2010,
SZDC, s.0., SDC Ostrava, SEE, zn.: 7449/10-E222/258 ze dne 4.6. 2010, S7ZDC, s.0., SDC
Ostrava, SSZT, zn.: 7449/10/SSZT ze dne 24.6.2010, SZDC, s.0., SDC Ostrava, SEE, zn.:
14908/09-SEE/518 ze dne 23.10.2009, SZDC Olomouc, s.0., é.j.:2666/10-SS OLC-Ul-Barf ze
dne 23.7.2010) k pfedmétné stavb&, budou respektovany.
. Dalsi stupeil projektové dokumentace bude zpracovan v souladu s dokumentaci k tizemnimu
fizeni, budou dodrZeny pfisluiné technické normy, sm&mice a pfedpisy bezpe&nosti prace,
technickych zafizeni a respektovana ochranna pasma.
. Dokumentace pro stavebni povoleni bude pfedloZena k posouzeni a vyjadieni viem spraveim
inZenyrskych siti, kemunikaci a vodnich tok, ktef{ to ve svych vyjadfenich poZadovali.
. Budou dodrZzeny podminky dot€enych organt, vlastnikii vefejné dopravni a technické
infrastruktury a ¢astniki fizenf tykajici se umisténi stavby:
Archeologicky astav AV CR, Brno, v.v.i, zn.:2222/10 ze dne 15. 06. 2010
Zahajeni vykopovych praci nam bude oznadmeno s nejméné 10-ti dennim piedstihem.
CEZ Distribuce, a.s., zn.: DE10277525391/Ing.Fd ze dne 9. 06. 2010
-V ramci pfedloZeného projektu dojde ke vzniku nového odbérmého mista s pozadovanym
rezervovanym piikonem 5,5 MW. Odb&mé misto bude pfipojeno k distribuéni siti novym
kabelovym vedenim VN 22kV z TR 110/22kV Mosnov a bude ukonéeno ve vstupni
rozvodng 22 kV odbératele. Kabelové vedeni VN mé charakter distribuéniho rozvodu
(pfipojeni do smy&ky), proto bude jejim investorem a vlastnikem provozovatel distribudni
soustavy CEZ Distribuce, a.s. (dale jen PDS). Vybudovani tohoto vedeni véetné
zpracovani DSP a vyfizeni stavebniho povoleni zajisti PDS na zakladé uzaviené smlouvy
0 budouci smlouvé o ptipojeni. Podminkou pro na$ souhlas se stavebnim povolenim na

stavby Zadatele je uzavieni této smlouvy a vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti
na distribuéni kabelové vedeni VN,
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Na &ast trasy planovaného distribuéniho kabelového vedeni VN - v tseku od TR 110/22
kV Mosnov aZ po obsluznou komunikaci u Zelezniéniho Carga, je jiz vydéno tizemni
rozhodnuti v rdmci stavby "Vnitini sité€ primyslové zony - 1. etapa, 1. &ast - inZenyrské
sit€" pod zn. st. 4. 2593/UR/K/08/Ha dne 4. 3. 2008. Zbyvajici &4st trasy od odbodeni
z trasy plénované infrastruktury - kifZeni obsluZné komunikace po odb&mé misto
(vstupni rozvodnu 22 kV) bude soucast DUR stavby Zelezniéniho carga. V obou
piipadech musi dojit k ptevodu prav a povinnosti na kabelové vedeni VN z UR na PDS
(podminka pro nas souhlas se stavebnim povolenim pro Zelezniéni cargo).

Distribuéni kabelové vedeni VN bude pfednostné uklddano do volného terénu (plochy
zelen€), pokud neni mozné, bude ukladano do chodnikli. V piipadé komunikaci je
dovoleno pouze jejich kolmé kfizeni v rovnych protahovatelnych chranitkach
s pfipoloZenim jedné rezervni (nutno vybudovat v pfedstihu pfi realizaci komunikaci{ -
PDS bude zatahovat kabely do takto pfipravenych chrani¢ek v misté stavby Zadatele).
Kabely VN budou umistény v celé trase v trubce DVK 160 (trubky budou kladeny vedle
sebe s mezerou 200mm). PoZadujeme dodrZet minimalné vzdalenosti od ostatnich
inZenyrskych siti, komunikaci atd. podle CSN 736005 Prostorovd fGprava vedeni
technického vybaveni. Investor bere na védomi, Ze PDS musi mit zajitén ke svému
zafizeni nepfetrZity, ni¢im omezeny pfistup za udelem jeho oprav, udrzby a provozu.
Vedeni musi byt uloZena na vefejné pfistupnych prostranstvich mimo oplocené & jinak
uzaviené arealy.

Ve vstupni rozvodné 22 kV odbératele bude PDS pro jeji pfipojeni instalovat vstupni
rozvadé¢ VN (dvé pfivodni pole + podéind spojka - pole &. 1,2 a 3). Investor stavby pro
PDS pfipravi potfebny samostatny prostor, s dispozici dle jeho poZadavkd a spliijici
podminky pro umisténi tohoto zafizeni s ohledem na jeho charakter. Pro oddéleni
rozvadéfe VN distribuéniho a odbératele postauje zadbrana z pletiva. Na umisténi
zafizeni PDS v objektu investora bude zfizeno bezuplatné vécné bfemeno. Vsechny
prostory, ve kterych bude mit PDS umisténo své zafizeni budou mit vstup zvenku - z
vefejného prostranstvi a z trovné terénu, s moZnosti pfijezdu vozidla PDS za ufelem
provadéni udrzby, oprava provozu zafizeni. Vstupy budou opatfeny zamkovym systémem
ABLOY, jeho pozice (dané opravnénim ke vstupu) budou uréeny v nasledujicim stupni
PO. Tento zadmkovy systém je dodavkou stavby investora a je nutné jej objednat u fy
CEZ Logistika, a.s. Distribuéni kabely VN budou vstupovat zvenku pfimo do rozvodny
VN - &asti distribuéni (resp. do jejich kabelového kanalu) v pfimych protahovatelnych
trubkach. Prostupy do objektl budou v rdmeci zatahovani kabelii utésiiovany atestovanym
systtmem RDSS od firmy Raychem - otvor prostupu musi odpovidat pozadavku
dodavatele systému (jinak neru¢i PDS za t&snost prostupu s kabelem).

V €asti distribucni vstupni rozvodny 22 kV bude dale PDS instalovat rozvadé¢ fizeni za
i¢elem monitorovani a dalkového ovladani odbérného mista podle Pravidel provozovani
distribuénich soustav - dale jen PPDS. Dodéavku tohoto rozvadéfe zajisti PDS véetng
pienosoveé cesty GSM/GPRS. Odbératel v souladu s PPDS na své niklady zajisti
signalizaci viech silovych pfistrojil ze svého pole vypinace pfed polem méfeni (stavy zap,
vyp), poruchovou signalizaci, méfeni P, Q, U, I a napdjeni 230V AC, 6A véetné jejich
dotaZzeni do rozvadée fizeni. Signalizaéni kabeld? bude stindnd a bude v majetku
odbératele. Nastaveni ochran na vypinaéi odbératele v pfeddvacim misté elektfiny bude
dle velikosti odbéru a selektivni s jiSt€nim v napdjeci rozvodné PDS - nastaveni nutno
projednat s isekem Rizeni siti PDS.

Je nutné respektovat ochranna pasma energetickych zafizeni (trafostanice, vedeni VN a
NN) jak stavajicich, tak nové budovanych v souladu s §46 zak. €.458/2000 Sb. v platném
znéni vCetn€ omezeni vyplyvajicich z jejich existence (zdkaz umist’ovat zafizeni stavby ¢&i
konstrukce, provadét zemni prace atd. bez souhlasu jejich vlastnika, vysazovat trvalé
porosty a piejizdét podzemni vedeni ve volném terénu mechanizmy o celkové hmotnosti
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nad 6t apod.). K tizemnimu fizeni nutno doloZit dale vyjadteni k existenci stavajicich siti
a zafizeni PDS v mist€ stavby Zadatele.

V misté stavby se nachdzeji energetickd zafizeni v cizim vlastnictvi - pfipojka VN 22kV
pro letisté. Tato bude v ramci 10 03 P¥iprava izemi pfeloZena (nutno dohodnout s jejim
vlasinikem). V soubéhu s touto pfipojkou bude vedeno i nové kabelové vedeni VN 22 kV
pro Letecké Cargo a i pro napojeni Multimodalniho Carga (samostatné stavby véetnd
napéjecich kabelovych vedeni VN 22 kV). Planovanou trasu podle vydaného UR stavby
»Vnitinich siti primyslové zony* dle bodu 2. tohoto vyjadieni nelze pouzit, ponévady se
nachézi uvnitf arealu Zelezniéniho Carga. Tuto skutetnost poZadujeme respektovat a v
ramei DSP poZadujeme doloZit fez v misté planované pieloZky s vyznagenim vzijemnych
vzdalenosti #€chto planovanych kabeld, oploceni a Zeleznice.

Obchodni méfeni elektiiny musi odpovidat vyhlidce MPO 218/2001 Sb. a spliiovat
vieobecné poZadavky na obchodni méfeni (jsou uvedeny v PPDS - pfiloha & 5 Obchodni
meéfeni) a technické podminky pro pfipojeni méficich zatizeni v odb&mych mistech
napojenych ze siti VN, NN. U odbéru ze sit¢ VN bude do mista USM dotazena telefonni
pfipojka za udelem dalkového pfenosu dat z elektroméru a napajeni 230V AC. Obchodni
méfeni pro PDS musi byt v ramei DSP ¢&i realizaéni dokumentace odsouhlaseno na CEZ
Méfenti, s.r.o.

Odbéry pfipojované z distribuéni sit€ PDS nesmi mit negativni zpétné vlivy, které by
mohly zplsobit zhor$eni kvality dodavky el.energie pro ostatni odbératele.

Bude-li v objektu instalovan nahradni napéajeci zdroj &i vyrobna elektfiny, pozadujeme
pfedani Gdaji o t&chto zafizenich v&etng jejich blokovéni proti paralelnimu chodu s
distribudni siti.

Za realizovatelnost projektu, dodrZeni viech plainych pfedpisi a norem & podminek
stanovenych ve vyjadieni PDS a jinych spravel inZenyrskych siti k projektu stavby,
zodpovida piislusny odpovédny projektant.

Dodavka elektfiny bude ze strany PDS pro odbératele zajisténa v zadkladnim stupni
dilleZitosti €. 3. :

Zadatel o pfipojent se dle zikona &.458/2000 Sb. ve zn&ni pozdéjSich piedpist podili na
uhrad¢ opravnénych nikladd PDS spojenych s pfipojenim a se zajiiténim poZadovaného
piikonu. Vy3i t€chto poplatkd uréuje vyhl. €.51/2006 Sb.

Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni — DSP poZadujeme piedloZit k najemu
odsouhlaseni. Tato dokumentace bude mimo jiné obsahovat dispozici vstupni rozvodny
22 kV a jeji napajeci schéma, dispozici a fez uloZeni kabeli VN POS v misté stavby
Zadatele s odstupovymi vzdalenostmi od ostatnich inZenyrskych siti & objekti.

CEZ Distribuce, a.5., zn.: 1024790334 ze dne 07. 12. 2009

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spole¢nosti v rozsahu daném zikonem
& 458/200 Sb., pfislusnymi CSN, PNE a podminkami pro provadéni cCinnosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni, v ochrannych pasmech elekirickych stanic a
v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni tak, aby bZhem stavebni innosti ani jejim
nasledkem nedo$lo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida za Skody jak na zafizeni
energet. spoleCnosti, tak za $kody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osobam.

CEZ Distribuce, a.s., zn.: 1027417380 ze dne 24, 05. 2010

Pfipojka bude v provedeni zemni kabelova a bude investici Zadatele. Toto pFipojeni je
moZn€ s max. hodnotou hlavniho jistice pied elektromérem 315 A. Pfed pfipojenim musi
7adatel podat u na¥i spolenosti Zadost o pFipojeni odbémého mista k DS a projekt
staveni$tni piipojky.

CR - Stdtni energeticka inspekee, zn.: 1124/10/U-94/80.103/Dr_ze dne 21. 05. 2010

Pfi zpracovani DSP je nutné zapracovat poZadavky dané zakony & 458/2000 Sb.,
€. 406/2000 Sb., €. 183/2006 Sb., a provad&cimi vyhlaskami k témto zdkontim, zejména
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¢. 499/2006 Sb., €. 148/2007 Sb., €. 193/2007 Sb. Souasné upozorfivjeme na vyhlasku
¢. 195/2007 Sb. a €. 406/2000 Sb.

DriZni iiad, zn. MO-INF0003/10-18/Dn DUCR-26620/10/Dn ze dne 26. 05. 2010

- Stavby drahy a na draze musi spliiovat pfislu§nd ustanoveni zakona ¢&. 266/1994 Sb., o
drahéach a vyhladky ¢&. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah.

- Ke stavbam zasahujicim do ochranného pasma drahy nebo do obvodu drahy je nutna ke
stavebnimu fizeni souhlas DU ve smyslu §7 a §9 zékona & 266/1994 Sb.

Haswsky zachrannv sbor MSK, zn.: HSOS-6435-2/2010_ze dne 16. 07. 2010
Pfi zpracovani daliho stupné projektové dokumentace budou disledné respekiovany
podminky poZarni bezpe€nosti podrobn& popsané v pozirmné bezpeénostnim feSeni, které
je timto nedilnou soucasti tohoto stanoviska.

- PoZaduji piedloZit projekt stavby k zavaznému posouzeni i s poZarmné bezpeénostnim
feSenim a vykresy PO, a to v ramei stavebniho Fizeni.

- Pozaduji fesit zdroj vnéjii pozami vody v souladu s poZzadavky CSN 730873, a to poZarni
nadrZz o min. objemu 72 m3, popf. upravit tlakové a pritoéné parametry navrzeného
vodovodniho fadu DN 200 s nadzemnimi hydranty tak, aby spliovaly min. hodnoty dle
CSN 73 0873.

- Pfipadné doplitujici technické podminky a podminky poZarni bezpeénosti stavby budou
vzneseny u schvalovaciho fizeni projektu stavby nebo pfimo u stavebniho fizeni na misté
samém.

Krajska hygienicka stanice MSK, &.j.: HOK/OV-5798/2.5. /10 ze dne 11. 06. 2010

- DSP bude obsahovat aktualizovany model Sifeni hluku ze stacionarnich zdrojit
a impulsniho hluku v prostoru kolejového termindlu v navaznosti na upfesnéni
a konkretizaci zdroja hluku.

- DSP bude zpracovana v souladu s poZzadavky NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi p¥i praci (osvétleni, hluk, mikroklima).

Krajsky lii"ad MSK, Odbor Zivotniho prestiedi a zemédélstvi — Zavér zjist’ovaciho

fizeni, zn, ZPZ./6739/2010/Sub ze dne 27. 03.2010

Oznamovatel do dokumentace pro naslednid spravni fizeni zapracuje & v ramci fizeni

piedlozi nize uvedené:

- Komplexni biologicky priizkum lokality s diirazem na ovéfeni moZného vyskytu zv1asté
chranénych druhii rostlin a Zivogichli (ZCHD), a to min. v obdobi jarnich a &ésteéné
letnich mésic, tj. bfezen — Eerven,

- Pfipadny navrh umisténi ndhradnich biotopli pro ZCHD, a to na zaklad¢ provedeného
biologického hodnoceni a navrh kompenzaénich opatieni ve vztahu k ochrang pfirody
a krajiny (zejména vytvofeni nahradnich stanoviit’ se dfevinami a bylinnymi formacemi
pobliZ prostoru zAméru a dalSich stanovist’ v lokalité dot8enych k. 4., kterd napf.
v soucasnosti nejsou biologicky hodnotna.).

- Kompenzaéni opatfenl' ve vztahu k ochrané pfirody a krajiny (vysadba zelené, zvyseni
podiin nezastavénych ploch v lokalité zaméru, aj.).

- Pfedlozeni hydrogeologického posudku s Vyhodnocenim ovlivnéni odtokovych poméri
v lokalit€ realizaci z&mé&ru a navrhem piipadnych kompenzaénich opatieni,

- Konkrétni zplsob zasakovani deitovych vod a pfipadné pfedéisténych vod ze
zpevnénych ploch ze zijmové oblasti, i s ohledem na zachovani hydrogeologického
reZimu v lokalit€ a zachovani ekosystémii na pravobfezni ¥iéni terase Feky Odry,

- Navrh opatfeni k minimalizaci vlivl provozu zidméru na kvalitu ovzdu$i v dotéeném
izemi a navrh opaifeni k minimalizaci moZnych negativnich vlivli na okolini prostiedi
vznikajicich pfi vystavbeé zaméru (pragnost).

- Navrh ozelenéni aredlu zdméru.

- Opatfeni k ochrané povrchovych a podzemnich vod pfi vystavbé i provozu zidméru
(manipulace s ropnymi latkami, Gnik provoznich kapatin, apod.)
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- Predpokladané bilanci vykopovych zemin, seznam odpadd, které budou vznikat béhem
stavby a provozem zaméru a zplisob naklddéni s nimi, a to i s ohledem na dopravu v okoli
zaméru a vlivy z této dopravy na vefejné zdravi.

Krajsky afad MSK, Odbor ZP a zemédélstvi, zn. ZPZ/19789/2010/AdL ze dne 09. 08.

2010 — Zavazné stanovisko k umisténi stavby st¥edniho spalovaciho stac. zdroje

Pfed zahdjenim samotné stavby zdroje jeho budouci provozovatel (pfipadné investor) zazad4

krajsky ufad o vydani povoleni stavby zdroje zne¢istovani ovzdudi podle § 17 odst. | pism.

¢) zdkona o ochrané ovzdusi a soudasné dolozi:

* projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, véetng zpiisobu jakym bude zaru¢eno
pln€ni podminek dle bodu 7 a 8 zavéru zjidfovaciho tizeni, tj. zapracovat navrh
opatfeni k minimalizaci vlivii provozu zaméru na kvalitu ovzdu${ v dotéeném tzemi a
nivrh opatfeni k minimalizaci moZnych negativnich vlivi na okolni prostiedi
vznikajicich pfi vystavbé zaméru (pradnost) a navrh ozelen&ni areélu

* piipadné zm&ny u zdroje v ndvaznosti na toto zdvazné stanovisko

LetiSté Ostrava, a.s. ze dne 17. 06. 2010

- PoZadujeme pfelozit kabelové sité 22kV v ramei 1003 aZ do bodu za kolejové napojeni.

- Vzhledem k rozsahu arcalu poZadujeme ukongit slaboproudé sit v rozvadsdi v bods 1
dle prilohy. PreloZky siti pro provoz Free Zone — metalické vedeni.

Ministerstvo ZP, &.ij.: 80706/ENV/10/2709/660/10 ze dne 13. 10. 2010 — souhlas

s odnétim plidy ze ZPF

- Pfed zapoletim praci budou v terénu vytySeny hranice budouciho zaboru zem&d&lské

pidy v souladu se schvélenou projektovou dokumentaci.

Plocha budouciho aredlu bude pii jeho vystavbé, i v dob& provozu zabezpedena tak, aby

nedochdzelo k poSkozovani zem&d&lské piidy na okolnich pozemcich.

Bude zajiStén pfistup k okolnim zem&délskym pozemkiém. V ptipads likvidace nebo

naruSeni piistupovych cest k témto pozemki{im bude z¥izena jejich nahrada.

Dojde-li vlivem realizace stavby k nepfiznivému ovlivnéni okolnich pozemkii nebo

zafizeni na nich vybudovanych, zajisti Zadatel na sviij naklad provedeni népravnych

opatfeni, vfetné obnoveni funké&nosti vybudovaného melioradniho zafizeni.

Na odnimané plo3e bude pfed zahdjenim stavebnich praci provedena skryvka ornice.

K tomuio d€elu bude k dokumentaci pro stavebni povoleni zpracovan podrobny

pedologicky priizkum. Na zikladé tohoto prizkumu bude zpracovana nova bilance

skryvky kulturnich vrstev pldy v souladu s pilohou & 5 Vyhlasky MZP &.13/1994 Sh.,
kterou se¢ upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF (déle jen vyhldska) a tato
zapracovana do dokumentace pro stavebni povoleni. O provedeni skryvky a zptsobu
vyuZiti ornice bude vedena cvidence. Sejmuté vrstvy pidy budou uloZeny na
prechodnych deponiich a zabezpedeny proti zcizeni a znehodnoceni. Sejmuté ornice bude
vyuZita k rozprostieni na pozemky firmy Moravan, a.s., 742 60 Petivald &. p- 20., ktera

s vyuZitim ornice vyslovila pisemny souhlas.

- Soucasti dokumentace ke stavebnimu povoleni bude podrobny névrh na vyuZiti omice,
ktery bude obsahovat zpfesnénou bilanci skryvek, plan jejich odvozu a rozprostieni,
veetné mocnosti rozprostirané vrstvy na konkrétni pozemky a pisemné souhlasy jejich
vlastnikii (uZivatell). Tento ndvrh bude zaslan Ministerstvu Zivotniho prostiedi ke
schvaieni a k piipadné kontrole pln&ni podminek tohoto souhlas.

- O Cinnostech souvisejicich se skryvkou ornice, jejim dofasnym ulozenim a pouZitim
bude veden protokol (pracovni denik), v némZ budou uvadsny veskeré nezbytné
skutednosti nutné pro posouzeni spravnosti, aplnosti a udelnosti vyuZivani sejmuté ornice
v souladu s ustanovenim § 10 odst. 2 vyhlagky. Tento doklad bude predlozen organtim
ochrany ZPF pfi ptipadné kontrole dodrzovani podminek tohoto souhlasu.
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- Nejpozdéji 30 dni pied zahdjenim kolauda¢niho fizeni piedloZi Zadate! organu ochrany
ZPF ministerstva doklady o vyuZiti ornice a potvrzeni vlastnikd o pfevzet{ a nasledném
rozprostieni uréeného mnoZstvi ornice na jednotlivych pozemcich.

-V souladu s ustanovenim § 9 odst. 6 pism. d) zakona bude za trvale odnimanou pidu
zaplacen odvod za odnéti zemé&delské pady ze ZPF. Vy3e odvodi bude stanovena na
zékladé piedloZeného vypoétu odvodi, ktery vypracovala firma Zempola- sdruZeni, se
sidlem Hnojnik C. 136 a ktery je soudasti predkladané dokumentace. VySe odvodii za
trvalé odn&ti ¢ini 11.407.608,-K¢&. Vypotet miZe byt zménén v souvislosti se zpresnénim,
které vyplyne z dokumentace pro stavebni fizeni. Na zéklad€ zpiesnéné¢ho vypottu
odvodu, ktery bude pfedloZen organu ochrany ZPF mésta Ptibor po NPM rozhodnuti,
kterd budou ve véci vydana podle zvl. pfedpisfi, vyda tento orgin rozhodnuti o platbé
odvodil. Odvod za trvalé odnéti bude dle §11 odst. 10 zdkona placen jednordzove.

Méstsky dfad Novy Jitin, koordinované zavazné stanovisko, &.j.: OZP/37064/2010 ze

dne 11. 06. 2010

- S odpady vzniklymi b&hem stavby bude nakladano dle PD, tzn., Ze odpady budou fadné
separovany, vyuzivany, zneSkodiiovany a pfedavany opravnénym osobam.

- PoZaduje, aby zdmérem nevznikly Zadné zbytkové plochy v ZPF.

- Bude dodrZena ochrana dievin rostoucich mimo les ve smyslu ustanoveni § 8 citovancho
zakona, pfi¢emZ podrobnosti upravuje ustanoveni § 8 vyhladky ¢&. 395/1992 Sb.

Méstsky drad Koprivnice, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ze dne 10. 06. 2010

&.4.: 292/2010/SUP&26547/2010/P3eJa

- Investor, resp. budouci provozovatel zdrojli zne€ist'ovani ovzdusi, je povinen respektovat
zavér zjistovaciho fizeni dle zak. €. 100/2001 Sb., a navrhnout pro zamér centralni zdroj
vytépéni & nizkoemisni zdroje znecidtovani ovzdusi s koncentracemi oxidil dusikd do 80
mg/m3.

- 'V pfipadé malych zdroji zne€istovani ovzdusi musi byt plnény povinnosti stanovené
§ 12 zak. &. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi a 0 zméné nékterych dalfich zakonll (zdkon o
ochrang ovzduii), a to zejména §12 odst. T pism. f) tohoto zdkona. K malym zdrojlim je
déle kompetentnim organem dle § 50 zak. o ochrané€ organ ochrany ovzdudi obce (Obecni
uiad Mosnov).

- Pozadujeme predloZeni povoleni a rozhodnuti KU MSK dle § 17 zak. o ochrang ovzdui.

- Stavebni objckty budou feSeny jednotnou povrchovou a barevnou tpravou s vyuZitim
tlumenych odstinli bez transparentnich barev. Budou pouZity pouze nereflexni a matné
povrchové upravy.

- Notni osvéileni objekti bude feSeno tak, aby nedochdzelo k jejich nezadoucimu
zvyraznéni v krajin€ a ke svételnému znecidténi okoli umélym osvétlenim mimo oblast,
nez do které je uréeno.

- Kominova télesa a jina technologicka zafizeni s vyusténim do vngjiiho prostfedi formou
otevienych dutin budou zajidt€na proti vniknuti Zivolichll, zejména ptdkd, a jejich
naslednému vhynuti. Doporudujieme na tyto otvory instalovat m#iZky o velikosti ok max.
5 em, kominy lze osadit plechovou stfiskou.

Mistsky uiad Kopfivnice, Odbor Zivotniho prostiedi zn.: 6/2010/0ZP&33831/2010/JS

ze dne 25. 08. 2010

- K pfedloZzenym Z&dostem o vydani povoleni budeme poZadovat veSkeré ndleZitosti dle
vyhlasky ¢&. 432/2001 Sb., v platném znéni, mimo jiné piedevéim posudek osoby s
odbornou zpilisobilosti, hydrogeologa ve kterém bude zhodnocen zplsob a navrZené
feSeni zasakovanych srdZkovych vod ze stiech a ostatnich zpevnénych ploch
prostiednictvim des$t'ové kanalizace a navrZzen¢ho vsakovaciho objektu, véetné posouzeni
moZnych vlivil na hladinu podzemnich vod, odtokové poméry a okolni stavby v PZ
Ostrava Mo3nov a moZny kumulativni vliv jiZz povoleného vsakovani deStovych vod do
vod podzemnich z realizovanych staveb: Letecké cargo, Cromodora Wheel s.r.0., Behr
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Ostrava s.r.0. PoZadujeme rovnéZ posoudit a zhodnotit moZna rizika pfi extrémni dedt'ové
sraZzce presahujici hodnotu 15 minutového pfivalového de$té, na kterou je kanalizace
a vsakovaci objekt dimenzovan.

Méstsky wiFad Piibor, &.j.: ZPLH:249/2010/Nov ze dne 24. 05. 2010

Vlastni zemni prace se budou provadét vZdy v rozsahu nezbytn€ nutném.

Zéasoby sypkych stavebnich materidlt a ostatnich potencidlnich zdroji pra$nosti budou
v nezbytné nutném mnoZstvi.

Dodavatel stavby bude v pfipad¢ nutnosti eliminovat sekundarni pradnost pravidelnym
kropenim prostoru staveniité, deponii zemin a stavebnich konstrukci. Dodavatel stavby
zajisti pravidelné ¢idténi vech pfijezdovych komunikaci.

Ukad pro civilni letectvi, £.j.: 3046-10-701 ze dne 28. 05, 2010

Stavba a pritb&h stavby musi respektovat ochranna pasma leti$té Ostrava Mo3nov.

Objekt bude opatfen svételnym piekdZkovym znadenim ve smyslu pfedpisu MD L-14
Letisteé. Svételné navéstidlo, pouZité pro piekazkové znaceni, musi mit doklad ,,Souhlas
suZitim vyrobku v civilnim letectvi“. Tento souhlas vydid vyrobei UCL. Navrh
ptekaZkového znadeni predloZte UCL k posouzeni v dal§im stupni projektové pFipravy.
Na povrchu stfechy objektu mohou byt pouzity pouze materialy s antireflexnimi
vlastnostmi.

Pohyby a harmonogram v prib&hu realizace stavby pouzitych zvedacich mechanismi
musi byt v piedstihu projednany a odsouhlaseny provozovatelem leti§té Ostrava Mosnov.
Budou dodrZzeny podminky uvedené ve vyjadieni provozovatele letidté k posuzované
stavbé.

Venkovni osvétleni nesmi pfevySovat vystavbu a musi byt smérovano shora dolt tak, aby
nebylo povaZovano jako nebezpeéné a klamavé svétlo.

NIPI CR, o.5., &j.: NIPI 10/063/DEH ze dne 19. 07. 2010

DSP bude respektovat a zahrnovat podminky dle vyhlasky &. 398/2009 Sh.:
- PHloha &l -1.1.1,1.1.2,1.2.1.1,1.21.2,1.22,1.24.,1.25,1.2.10,1. 2. 11., bod
2 v plném zné&ni
- Pfiloha &. 2 - bod 1. v plném znéni, dale 2.2.1, pfipadné bod 3.
- Ptiloha . 3 - bod 1., 3., 5., v pIném znéni
- SO 09 Vstupni objekt + SO 10 Objekt Saten a Zel. dispe€inku - nutno respektovat
vyhlagku ¢&. 398/2009 Sb., zajiténi bezbariérového piistupu do 2.NP - vytah, popf.
zdviZnou vertikalni ploginou.
DSP bude znovu pfedloZena na posouzeni.

Povodi Odry, s.p.. zn.: 6627/923/2/845/2010 ze dne 15. 06. 2010

Splaskovy kanalizaéni fad bude napojen na stavajici splaskovou kanalizaci PZ Mognov
ukonéenou na COV Mognov a dedfové vody budou kanalizaci napojeny do deifové
kanalizace PZ s vytst&nim do Lubiny.

Na odtoku z ORL budeme akceptovat zbytkové znediSténi C10 - C40 v koncentraci do
max. 2mg/L.

K odvodn&ni CS PHM uvadime, ¥e bezodtokova havarijni jimka je uréena k zachycovani
piipadnych tnikd samotnych ropnych latek z manipulaéni plochy, tj. napf. v pfipadé
jejiho zastfeSeni, kdy je vliv de$tovych vod velkou mirou eliminovan, v pfipadé
nezastfeSené plochy je nutné de¥t'ové vody s obsahem ropnych latek odvést na ORL a
dale do de¥tové kanalizace. Tuto pfipominku poZadujeme respektovat pfi zpracovani
dalsiho stupné PD, ktery poZadujeme prediozit.

Policic CR_Krajské feditelstvi Policie MSK. Dopravni inspektorit, zn.:KRPT-

45709/CJ-2010-070406 ze dne 19. 05,2010

- V dal$im stupni PD poZadujeme doplnit o DZ.
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., zn.: 3327/10/152 ze dne 23. 08. 2010

9/26



Piipojeni k distribuéni soustavé bude provedeno na zaklad® Smlouvy o piipojeni
k distribuéni soustavé ¢. 310030000768 a splnéni podminek dle vyhlasky &. 251/2001 Sb.
Odbér plynu lze realizovat po vystavbé, zprovoznéni plynarenskych zafizeni (regulaéni
stanice plynu VTL-STL RS ¢. 3 véetné STL plynovodu dn225) a po vybudovani nové
STL piipojky a jejim uvedenim do provozu.

Podminkou pro vpusténi plynu do plynovodni ptipojky je vybudovéni skiitiky pro HUP
z nehoflavych materialil. HUP bude osazen na stoupadce bez ohybi.

Nové vybudovana piipojka z PE DN 110 délky 10,0 m bude napojena na plynarenska
zafizeni ve vystavbé, STL plynovod PE DN 225 vyvedeny z RS3 Mosnov. GPS
soufadnice: -485200.969;-1117616.661 Mapovy list: BC 4-8/442. Provozni pietlak STL
do 400 kPa.

Skiifiku s HUP a plynomé&rem poZadujeme umistit vné oploceni arealu RS.

Plynovodni piipojka musi byt vyprojektovéna a vybudovéana v souladu s TPG 702 01,
TPG 70021, TPG 700 24, TPG 92101, CSN EN 12007 a CSN 736005. Plynovodni
pfipojka bude provedena z materidlu PE 100 s ochrannym pladtém. S potrubim
plynovodni pfipojky bude uloZen signalizaéni vodi¢ v souladu s TPG 702 01. Vodié¢ bude
vyveden do skiin€ pro HUP. Druhy konec signalizaéniho vodife bude napojen na
signalizatni vodi€¢ plynovodu a zaizolovan. Price musi byt provedena tak, aby nebyla
omezena dodavka plynu jinym odbératelim mimo nezbytné nutnou dobu. Pfipadné
omezeni dodivky ZP odbératelim musi byt v souladu se zdkonem 458/2000 Sb.
v plainém znéni, §58, odst. 5. Pro zhotoveni a pfipadné odkoupeni pfipojky plati
podminky uvedené v &l 3, pilohy C. 1 Smlouvy o pfipojeni k distribuni soustavé.
Propojeni zhotovené plynovodni pfipojky na distribuéni plynovod bude provedeno
opravnénou organizaci, ktera je vlastnikem certifikace dle TPG 923 01.

Zhotovitel plynovodni pfipojky ohlasi stavbu nejméné 5 pracovnich dnii pted pldnovanou
realizaci plynovodni pfipojky. Registrace stavby se provede zaslanim e-mailové zpravy
na centralni adresu pripojky@rwe.cz. Pilohou zpravy bude vyplnény pfedepsany tiskopis
OhlaZent stavby. Zhotovitel po nahldSeni stavby obdrZi z centralni adresy jedinedné
identifikagni &islo stavby, které je povinen uvadét na viech dokladech souvisejicich se
stavbou. Vzhledem k tomu, Ze se jedné o prace se zvy$enym nebezpedim ve smyshn TPG
905 01, je povinna montiZni organizace zpracovat adresny pracovni postup na tyto prace
a predloZit ke schvéleni na regiondlni centrum min. 5 dni pfedem. Svafedské price na
ocel. potrubi budou providény na zakladg® specifikace postupu svafovani (WPS), spoje na
PE potrubi budou provadény na zaklad¢ technologického postupu pro zhotovovani spojii
na PE plynovodech. Postupy budou schvileny technologem svafovani provozovatele,

V mist€ napojeni na plynovod 1ze na podsyp a obsyp pouZit jen téZeny pisek v souladu
s TPG 702 01. Oplast€nou &ast plynovodni ptipojky 1ze zasypat materidlem do zritosti
max. 63 mm. Povéfeny pracovnik RWE Distribugni sluzby, s.r.o. (viz kontaktni list) po
vyzvani montaZni organizaci provede kontrolu uloZeni pfipojky, podsypu, obsypu a bude
pfizvan k 1&asti na tlakové zkoudce. O provedené kontrole bude vyhotoven zépis ve
stavebnim deniku. Tento zipis je podminkou pro provedeni zahozu plynovodu a
plynovodni pfipojky. Zahrnuti plynovodu a plynovodni pfipojky bez tohoto souhlasu
bude vytvafet diivod k odmitnuti pfevzet! dila a jeho uvedeni do provozu. Pfisluina
dokumentace skute¢ného provedeni k realizované stavb& bude pieddana na RWE
Distribu¢ni sluZby, s.r.0. - regionalni operativni spravu siti (ROSS) pfed uvedenim dila
do provozu. Neni-li uvedeno jinak, bude pfed zdhozem potrubi provedeno geodetické
zaméfeni stavby a polohopisnych prvkd. Bude vyhotovena geodetickda dokumentace
skutetného provedeni stavby plynarenského zafizeni dle smémice provozovatele
distribuéni soustavy "Dokumentace distribuéni soustavy DSO_SM_B02_01 01 pfiloha
¢.t Zam&feni plynarenskych zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho okoli.
Blizsi informace najdete na internetové strance http:/fwww.rwe-
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ds.czles/sluzby/dokumentace siti/.  Upozorfiujeme, Ze geodetickdi dokumentace
skute¢ného provedeni stavby plynarenského zafizeni zpracovana dle uvedené smérnice
bude vyZadovana pied pfejimkou stavby (pfed odevzdanim a pfevzetim plynarenského
zafizeni). Vykres skutetného provedeni se zakdtovanim na 2 pevné body bude proveden
do akfualizovanych map v méfitku 1:500, ve kterych budou uvedena viechna &isla
popisna. Ke v8em pouzitym materidlim bude doloZeno provozovateli osv&d&eni o jakosti
(atest) 3.1 dle CSN EN ISO 10204. Pfed uvedenim plynovodni pfipojky do provozu musi
byt smluvné s technikem ROSS dofeSen zplisob provozovan{ plynovodni piipojky (kupni
smlouva nebo smlouva o Udrzb€ a provozovani pfipojky. Kontroly pracovniki RWE
Distribuéni sluzby, s.r.0. nenahrazuji technickou kontrolu investora. RWE Distribuéni
sluzby, s.r.0. si vyhrazuje pozastavit stavbu, nebudou-li dodrZeny podminky tohoto
stanoviska, nebo platné pfedpisy. Nesplnéni uvedenych podminek muiiZe byt divodem
k nevpudté€ni zemniho plynu do vybudovaného dila.

Ke zméné stavby, kterd ma pfimy vliv na plynarenskd zafizeni v€etn& ochrannych péasem,
je nutno si vyZadat nové stanovisko.

Nebudou-li dodrZeny podminky obsaZené v tomto stanovisku, bude stavebni &innost
a Opravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenského zatizeni povaZovana podle
§ 68 odst. 5 a 6 zakona 458/2000 Sb. v platném znéni jako &innost bez naSeho
predchoziho pisemného souhiasu.

Rizeni letového provozn, zn.:DPLR/8781/10 ref.7848/10 ze dne 26. 08. 2010

Posouzeni zvedacich mechanism pouZitych pii stavbé musi byt provedeno samostatné
a v dostate€ném predstihu.

Dodat informace o mistu, kde budou pouZity a vysku, do které budou ramena zvedéana.
Soucasné také pohyby a harmonogram v pribéhu realizace stavby pouZitych zvedacich
mechanismi.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., &.j.29773/V011984/2010/PA ze

dne 03. 10. 2010

Pozadujeme v koordina¢ni situaci zvyraznit stivajici vodovodni a kanaliza¢ni fady, které
maji funkci vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu se zakresem odstupovych
vzdalenosti viz. podminky tvkajici se umisténi stavby.

Pozadujeme doloZeni tnosnosti stavajictho vodovodniho potrubi fadu A-2
a kanalizaCnich potrubi pro pojezd a tim i zatéZ kamionové dopravy.

V Dalsim stupni poZadujeme dopracovat feSeni navrzené konstrukéni vrstvy v kolizi s
vodovodnim fadem DN 200 HDPE.

V ramei dal§iho stupné projektové dokumentace pro stavebni povoleni podrobnd
popsan zpiisob zajisténi stavajicich siti pro Free Zone.

Podminky bkajici se umisténi a pfipravy stavby:

Na zaklad¢ vyty&eni poZzadujeme v PD stavby pevnych nadzemnich konsirukci (umisténi
sloupti VO, rozvadgel, zabezpe€ovaciho zafizeni, pilit el. rozvadéte, sloupky oplocent,
Sachty vodomémé, kanalizaéni apod.), stejné jako vysadbu trvalych porostd umistit mimo
ochranné pasmo vodovodniho, resp. kanalizaéniho potrubi, oploceni na $ifku ochranného
pidsma pozadujeme provest rozebiratelné a bez podezdivky. Ochrannid pasma jsou
stanovena § 23 zakona &. 274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjiiho lice stény potrubi
na kazdou stranu
- u vodovodnich a kanalizaénich fadii do priméru 500 mm véetng - 1,5 m,
- u vodovodnich a kanaliza¢nich fadl nad primér 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodnich fadi nebo kanalizacnich stok o primé&ru nad 200 mm, jejich? dno je
uloZeno v hloubce vétsi neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vyie uvedend
vzdalenosti zvy3uji o 1,0 m od vnéjéiho lice.
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Pfi uprav€ povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovéno alespoii minimaini kryti
vodovodniho, resp. kanalizaéniho potrubf v souladu s CSN 73 6005.

U pfipojek k liniovym stavbam v mist¢ soub&hu se zafizenim SmVaK Ostrava a.s.
poZadujeme dodrZet odstupovou vzdalenost 1,5 m od okrajt potrubi. Pii kfizeni dodrZet
svislou vzdalenost dle CSN 73 6005,

Pfi soub&hu s vodovodni, resp. kanalizadni piipojkou dodrzet CSN 73 6005.

KiiZeni poZadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod Ghlem 45 stupiitt. KfiZeni nebude
provadéno v mist€ napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodni fad, ve vzdalenosti
mendf neZ 1,5 m od stavajicich ovlddacich armatur na vodovodnim potrubi (Soupéki,
hydrantii, domovnich uzaviracich ventil) a vodarenskych a kanaliza¢nich Sachet.

V misté¢ kiiZeni budou pfipojky uloZeny do chraniéky v ifce ochranného pasma zafizeni
SmVakK Ostrava a.s. (viz vyse).

V pfipad& feleni pfipojek za pomoci protlaku bude pfesnd hloubka uloZeni vodovodu,
resp. kanalizace ovéiena ru¢n€ kopanou sondou.

Celkova konstrukéni vrstva novych zpevnénych ploch v mistech kolize s vodovodem
(véetn¢ jeho ochranného pasma) nepiesdhne 40 cm a v prib&hu vystavby se nesniZi
stavajici kryti vodovodntho potrubi o vice neZ 40 cm.

Obrubniky zpevnénych ploch poZadujeme osadit min. 0,5m od lice stény potrubi SmVaK
Ostrava a.s.

V pfipad€ nedodrZeni pfedchozich boddl tohoto stanoviska poZadujeme provedeni
ptelozky vodovodu vymény potrubi vodovodu v plivodni trase z materiilu tvamna litina na
zdkladé smlouvy o zabezpeleni pfelozky vodniho dila z diivodu investiéni vystavby.
Smlouvu nutno uzavfit pfed vydanim stavebniho povoleni. PD pifelozky poZadujeme
predloZit, vEetné harmonogramu postupu praci v navaznosti na zdsobovani vodou.
Projektovou dokumentaci véetné okoétovani vzdalenosti mezi navrZenou stavbou

WA

a vné&Sim licem stavajiciho zafizeni SmVaK Ostrava a.s. poZadujeme pfedloZit
k odsouhlaseni.

Pripominky k pfedloZenému navrhu technického refeni IO 12, 10 13

Dal3i stupeii PD poZadujeme doplnit o podélny profil ptipojky vody.

Material pfipojky vody poZadujeme PE 100 RC.

Kryti vodovodni ptipojky bude min. 1,20 m (min. hloubka vykopu = 1,2 m + DN
pfipojky + 0,1 m podsyp pod potrubi). Potrubi bude zasypano ptimo vykopkem za
piedpokladu, Ze vykopek nebude obsahovat zrna vét§i nez 63 mm, v§. v&t§iho mnoZstvi
ostrohrannych zrn. Pokud tato podminka nebude splnéna nutno loZe pro potrubi vytvorit
podsypem pod potrubim v tlou$t'ce min. 0,10 m, v&. obsypu potrubi v min. tfloust’ce 0,30
m nad vrchol potrubi. Potrubi vodovodni pfipojky bude navrieno ve spadu min. 3%, tak,
aby bylo potrubi vidy odvzduinéné (je-li to technicky moZné, bude potrubi stoupat
smérem k napojované nemovitosti - k vnitfnimu vodovodu). Vodovodni pfipojka bude
opatfena vytyCovacim identifikanim vodiem, s tim, Ze u navrtavaciho pasu bude vodi¢
propojen pomoci lisovaci spojky PL 6 (Zlutd) s izolovanym vodi¢em CY 1,5 mm?, ktery
bude voln€ vyveden pod poklop zemni soupravy. Vodovodni pfipojka bude opatiena
vystraznou folii bilé barvy, kterd bude uloZena na obsyp potrubi.

Pripominky k predloZené projektové dokumentaci 10 14 a 10 15:

Napojeni pozadujeme realizovat nad dno stdvajicich kanalizaénich $achet

Projektovou dokumentaci poZadujeme doplnit o podélné profily jednotlivych piipojek
Odvadéné odpadni vody musi spifiovat limity kanaliza¢niho fadu, proto poZadujeme do
dal$iho stupné definovat kvalitu vypousténych odpadnich vod

Dalsi stupeni projektové dokumentace poZadujeme predloZit k odsouhlaseni

Pripominky k predloZené projektové dokumentaci 10 16

Na zakladé piedloZeného vypoctu mnoZstvi destovych vod, které budou odvadény do
de3tové kanalizace, poZadujeme do dal§tho stupné doloZit hydrotechnické posouzeni
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kapacity stéavajici deStové kanalizace, piip. doloZeni kapacity deitové kanalizace od
projektanta stavby na SO 2.1.1 Detovi kanalizace. Upozoriiujeme, Ze pii vypousténi
odpadnich vod z Vami zmin&nych odludovadt pozadujeme dodret limity kanaliza&niho
fadu. Kvalita vypousténych pfed&idténych deitovych vod z odludovadi ropnych latek
bude v ukazateli CI0 - C40 max. 2 mg/l. V ostatnich ukazatelich pozadujeme rovné’
dodrZet limity kanaliza¢niho fadu. Opravenou a doplnénou PD pozadujeme predloZit.

SZDC Ostrava, s.0., &i. :11098/2010-SDC OVA/OTR-Br_ze dne 26. 07. 2010

- Nutno respektovat samostatné vyjadfeni CD Telematika a.s.

- Nutno respektovat vyjadieni SZDC, s.o. SDC Ostrava SEE ¢.j. 7449/10-E222/258 ze dne
4.6.2010.

- Nutno respektovat vyjadieni SZDC, s.0. SDC Ostrava SSZT §.J. 7449/10/SSZT ze dne
24.6.2010.

- Ostatni spravei SZDC, s.o. (SBBH a SMT) v dané lokalit€ nemaj sit& a zafizeni.

- Nutno respektovat vyjadieni SZDC, s.0. SS Olomouc ¢ J. 2666/10-SS OLC-U1-Baf ze
dne 23.7.2010.

_PoZadujeme piedloZit dali stupeii projektové dokumentace.

SZDC $.0., SDC Ostrava, SEE, zn.: 7449/10-E222/258 ze dune 04. 06. 2010

- Naddle plati a poZadujeme respektovat pipominky z nadcho vyjadieni (k sitim),
vydaného pro stavbu pod €.j.:14908/09-SEE/518 dne 23.10.2009,

- Z dokumentace objektu IO 22.3 — Trakéni vedeni, ukolejnéni, DOUO, SO 656 Dalkové
ovladani usekovych odpojovadiy, neni zrejme jakym zplisobem bude zajiiténo pfipojeni
a pfenos informaci na elektrodispe¢ink SZDC - pozadujeme doplnit.

- PoZadujeme piedlozit k dal§imu pfipominkovan{ a schvaleni dokumentaci pro realizaci
stavby, kterd musi mimo jiné obsahovat:

- névrh koordinagniho schéma ukolejn&ni a trakéniho propojeni (KSUaTP)

- diagram sjizdnosti trak&niho vedeni v mist& napojeni na trat’ SZDC

- piehledové schéma rozvodu DOUO a situaci s navrhem kabelové trasy od ovladade
k motorickému pohonu pro UO Z06.

- dokumentaci dalkové fidici techniky

SZDC, s.0., SDC Ostrava, SEE, zn.: 14908/09-SEE/518 ze dne 23. 10. 2009 (vyjidieni

Kk existenci siti)

-V soutasné dobé pfipravuje investor, SZDC s.0., Stavebni sprava Olomouc, stavbu
"Rekonstrukce a zkapacitngni trat® Studénka - Mosnov", kterd se nachazi v dotdené
lokalit€ a v rimei které budou budovany nové kabelové trasy, trakéni vedeni v&. podpér,
technologické objekty atp. Dile budou b&hem stavby provedena dodasna opatieni a to
z divodu potieb zafizeni stavenidts, pf{jezdovych komunikaci na stavenidtd atd.
PoZadujeme, aby byly ob& stavby zkoordinoviny a aby byla VaSe stavba projedndna
s investorem SZDC s.0., Stavebni sprava Olomouc, Nerudova 1, Olomouc
a s projektantem fa SUDOP Praha a.s., Olsanska la, 13080, Praha 3.

- Podle aktualniho stavu elektrizace traté v dobg realizace Vaii stavby musi byt zajidté&na
bezpe&nost osob a Zelezni¢niho provozu, zejména dle norem CSN EN 50110-1 ed.2, TNI
343100, TNZ 343109 a dle piedpisi CD Opl6.

- Stavba se nachazi v blizkosti projektované el. tratd CD 3 kV DC s mo¥nosti vyskytu
bludnych proudii - pfipadni zemni kovovd uloZné zaFzeni je nutno chranit véinnou
ochranou pfed koroznim vlivem bludnych proudti.

SZDC, s.0., SDC Ostrava, SSZT, zn.: 7449/10/SSZT ze dne 24. 06, 2010

-V dal3im stupni poZadujeme pfedioZit PD k projednéni.

SZDC Olomoug, 5.0., £.j.:2666/10-SS OLC-U1-Baf ze dne 23. 7. 2010

- Stavbu nutno koordinovat s pfipravnou dokumentaci stavby ,Letiit¢ Leofe Janacka
Ostrava, kolejové napojeni® a s projektem stavby ,.Rekonstrukce a zkapacitndni trati
Studénka — MoSnov®“. (projektant HIP Ing. Stanislav Jaro¥ tel. 605 229 031 SUDOP
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Praha, as., OlSansk4d 1 a, 130080 Praha 3), HIS stavby Ing. Stanislav Bilik, tel.
724932349).

Stavba bude provedena v souladu se schvélenou projektovou dokumentaci pro Gzemni
f{zeni S7DC,s.0., Spravou dopravni cesty Ostrava.

Stavebnik pozadd o souhrnné vyjadfeni k tizemnimu fizeni ke stavbé spravce trati, tj.
SZDC,s.0., Spravu dopravnf cesty Ostrava.

Nasledné stavebnik poZada o souhlas se stavbou situovanou v ochranném pasmu drahy
a na draze DraZni Gi'ad, sekce stavebni, oblast Olomouc, Nerudova I, 772 58 Olomouc.

Telefénica 02 Czech Republic, a.s. €.j. 64103/10 ze dne 26. 05. 2010

Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrailovani havarif a projektovani staveb,
fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&eing&
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit
veSkera opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoSlo k po$kozeni nebo ohroZeni sitd
elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolenosti Telefonica 02 a je vyslovng
srozumén s tim, Ze SEK jsou soufasti veiejné komunikaéni sité, jsou zajifovany ve
vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi piedpisy. Ochranné pasmo podzemniho
komunikaéniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen respekfovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni piistupu k SEK. Pfi kiiZzeni nebo soub&hu ¢innosti se SEK je povinen Fidit
se plamymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbomymi normami (v&etné
doporu¢enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. P¥
jakékoliv innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznaené trasy
PVSEK je povinen nepouZivat mechanizaénich prostfedkd a nevhodného nafadi.

Pro piipad poru3eni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,
zaloZené "Podminkami ochrany SEK spoleénosti Telefdonica 02", je stavebnik, nebo jim
povétena ticti osoba, odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které spole&nosti Telefénica
02 vzniknou porudenim jeho povinnosti.

Soudinnost stavebnika p¥i &innostech v blizkosti SEK

Zapo€eti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, povinen oznamit POS.
Ozndmeni dle pfedchozi véty je povinen udinit elektronicky, &i telefonicky na telefonni
¢islo shora uvedené, pficemz takové oznameni bude obsahovat &islo Vyjadfeni, k némuz
se vztahuji tyto podminky.

Pfed zapoCetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Sinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena
ifeti osoba, povinen zajistit vyznafeni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami viechny osoby, které
budou anebo by mohly ¢innosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polochu
PVSEK pfi¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze moZna odchylka uloZeni stfedu trasy
PVSEK, stranova i hloubkova, €ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK
a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového
uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba,
povinen zabezpedit proti provéseni, po$kozeni a odcizeni.

Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je
stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu zastavit price
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a zji5t&ni rozporu ozndmit POS a v pferuSenych pracich pokragovat teprve poté, co od
POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokradovani v pferu§enych pracich.

-V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadée, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvyenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
slouptit NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedo$lo k naruseni jejich
stability, to v8e za dodrZeni platnych pravnich pfedpisi, technickych a odbornych norem
(v€etné doporu€enych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

- Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravnén provést aZ poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica 02,

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, neZ PVSEK fadné
zabezpeti proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je
povinen projednat s pas zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii pfepravé
vysokého nikladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen respektovat vySku NVSEK nad zemi.

- Stavebnik, nebo jim povéfenad tfeti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (véetné
ochranného pasma) jakkoliv mé&nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napi. komunikaci, parkovist, viezda aj.).

- Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy
zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby {innosti na/v manipula¢nich a skladovych
plochach nemohly byt vykonévany ve vzdalenost mensi neZ I m od NVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v prib&hu stavby,
a to ve viech pfipadech, kdy by i nad rdmec téchto "Podminek ochrany SEK spoleénosti
Telefonica 02" mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprivnén uZivat, pfemistovat
a odstraniovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani
s POS jakkoliv manipulovat s ptipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou
sk¥ini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢&i jakymkoliv
jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén
s tim, Ze technologicka rezerva pfedstavuje nékolik desitek metrii kabelu sto€eného do
kruhu a ochranou optické spojky je skfiii o hrang cca lm.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tfetl osoba, je povinen kazdé poSkozeni &¢i krddeZ SEK
ihned, nejpozdéji viak do 24 hodin od okamZiku zjisténi takové skute¢nosti, oznamit
POS. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen ozndmeni néinit na poruchové
shuzbé spolenosti Telefonica 02, s telefonnim ¢islem 800 184 084, pro oblast Praha lze
uzit telefonni éislo 241 400500.

Prdce v objektech a odstratiovdni objektii

- Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen pfed zahgjenim jakykoliv praci
v objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit
u spolecnosti Telefonica 02 bezpedné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana
stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpelit dodasné,
pfipadné trvalé prelozeni SEK.

- Pfi provadéni €innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést
mimo jiné prizkum vnéjdich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.
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Soucinnost stavebnika p#i pFipravé stavby

Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tieba povoleni
spravniho organu dle zvl4$tniho privniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni
SEK, je stavebnik, nebo jim povéfens tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a pfedlozit
zakresleni SEK do pfisluiné dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinagni
atp.). V pfipad€, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéiené tfeti osoby, neni treba
povoleni spravniho orginu dle zvladiniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim
povéiena tieti osoba, povinen predloZit zakreslen trasy SEK i s piisluinymi kétami do
zjednodusené dokumentace (katastrilni mapa, planek), ze které bude zcela patrné mira
dotteni SEK.

Pfi projektovani stavby, rekonstrukce &i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakei vlakil a tramvaji, nejpozdgji viak pred zahdjenim spravaiho fizeni
ve vEci povoleni stavby, rekonstrukee &i pieloZky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakef vlakli a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a vypoget nebezpetnych a rudivych
vlivii (vEetn& nivrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povéfens tfeti osoba, nenf
opravnén do doby, neZ obdrii od POS vyjadieni o spravnosti vypo&tu nebezpeénych
a rusivych vlivil, jakoZ i vyjadfeni k névrhu opatieni, zahajit &innost, ktera by mohla
zpiisobit ohroZeni €i poskozeni SEK. Zplisobem uvedenym v pfedchozi vets je stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen postupovat také pH projektovani stavby,
rekonstrukce ¢i pielozky produktovodi s katodovou ochranou,

Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukei, ktera se nachézi v ochranném pasmu radiovych
tras spolecnosti Telefénica 02 a piekraduje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to
véetné doasnych objektd zafizeni stavenist® (jetaby, konstrukcee, atd.), nejpozdéji viak
pfed zahdjenim spravniho fizeni ve v&ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS za Géelem projednéni podminek ochrany
té€chio radiovych tras.

Pokud se v z4jmovém tzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN)
spole¢nosti Telefonica 02 je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, pred zahijenim
spravniho fizeni ve véci povoleni spravnitho organu k &innosti stavebnika, nebo jim
povefené tieti osoby, nejpozd&ji viak pfed zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS,
Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stévajicich tras a zafizeni SEK, ¢&i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla
byt provadéna tidrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a podobnych
technologii.

KfiZeni a soubéh se SEK

- Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, e v piipadé, kdy

hodla umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & viezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mendi jak 0,6 m a optické nebyly
umistény v hloubce mendi jak 1 m. V opaéném ptipadé je stavebnik, nebo jim povérena
osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech k¥iZeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatn{ sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly
umistény vyhradn€ pod SEK, pfi¢emz SEK je povinen uloZit do chranitky s pfesahem
minimaln€ 1 m na kaZdou stranu od bodu k¥{Zeni. Chréni¢ku je povinen utdsnit a zamezit
vnikani nedistot.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kifZeni PVSEK
s pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp, uklédat PVSEK
v zakonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chréni¢kami s pfesahem

16 /26



minimalné 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kfiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit
a zamezit vnikani nedistot.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zéklady (stavby, opémé zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimélni vodorovny odstup 1,5 m
od krajniho vedeni PVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pii kfiZeni a soub&hu stavby nebo siti
technicke infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v piipadech, kdy pldnované stavby nebo trasy sit{ technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mendi neZz 2 m nebo pii kiiZeni
kabelovodu ve vzdalenosti mendi neZ 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem,
pfedlozit POS a nasledng s POS projednat zakresleni v pfiénych fezech

- do pfitného Tezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sit&
technické infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve
vzdalenosti krat$i neZ 2 m

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- ptedloZit POS vypracovany odborny staticky posudek veetné nédvrhu ochrany t8lesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou

- nezakryvatl vstupy do kabelovych komor, a to ani dofasné, projednat, nejpozdg&ji ve
fazi - projektové pfipravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v trovni &i pod Grovni kabelovodu nebo kabelové komory

- projednat s POS vedkeré pfipady, kdy jsou trajektoric podvriti a protlakd ve
vzdalenosti bliZ&f neZ 1,5 m od kabelovodu

Rozhodnuti o podanych namitkach: - Nebyly podény, nerozhodovalo se.

Utastnici Fizeni, na n& se vztahuje rozhodnuti spravniho organu dle § 27 odst. 1 pism. a) zdkona
&. 500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve znéni pozd&jsich predpist (déle je ,,spravni ¥ad“), kteti musi byt
dle § 68 odst. 2 spravniho fadu uvedeni ve vyrokové ¢asti rozhodnuti jsou:

- Zelezni¢ni Cargo MOSNOV s.r.o., Skrétova 490/12, 120 00 Praha, IC: 289 38 186, kterou

zastupuje spole€nost INKOS — OSTRAVA a.s., Havli¢kovo nabiezi 22, 701 52 Ostrava, IC:
483 94 637

Odivodnéni

Dne 09. 07. 2010 podala spoleénost Zeleznigni Cargo MOSNOV s.r.o., Skrétova 490/12, 120 00
Praha, IC: 289 38 186, kterou _zastupuje spole€nost INKOS — OSTRAVA a.s., Havlickovo
nabiezi 22, 701 52 Ostrava, IC 483 94 637 (dale jen ,7adatel”) Zadost o vydini vizemniho
rozhodnuti o umisténi stavby ,,Zelezniéni cargo Ostrava MoSnov* na pozemcich parc.g. st.
377, st. 497, st. 498, 813/39, 813/52, 813/84, PK 1128/2 Se dil 1, 1318/4, 1318/5, 1319, PK
633/2 Se, PK 635 Se, PK 636 Se, PK 625/2 Se, 1322/2, 1323, 1324, 1325/1, 1325/2, 1328,
1329/1, 1329/2, 1329/3, 1331/1, 1331/2, PK 574/1 Se, PK 574/3 Se dil 1, PK 574/3 Se dil 2, PK
574/4 Se, PK 579/1 Se, PK 579/2 Se dil 1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1334/2, 1335/1,
13352, 1336, 1338/1, 1338/2, 1338/3, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1339/5, 1339/6, 1339/10,
1339/11, 1339/12, 1340/9, 1340/10, 1340/15, 1340/19, 1340/20, 1340/21, 1340/22, 1340/26,
1340/27, 1340/28, 1340/29, 1340/33, 1340/35, 1356/1, 1356/2, 1361/2, 1366/1, 1366/3, 1367,
1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1451,
1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1463 v katastralnim vzemi MoSnov a na
pozemcich PK 614/10, P 614/9, PK 614/6, P 614/5, P 590/2, EN 1122, PK 1120/1, 1122/4,
1122/5, 1122/7, 1122/8, 1122/9, 1122/10, 1122/11, 1122/12, 1122/13, 1122/15, 1122/16, 1123,
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1125, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1129/5, 1129/6, 1129/7 a 1129/8
v katastralnim Gzemi Sedinice,

ProtozZe Zadost nebyla tipInd a nebyla doloZena viemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji
fadné posouzeni, byl Zadatel dne 29. 07. 2010 vyzvan k doplnéni Zadosti a Hzeni bylo prerugeno.
Zadost byla postupné doplfiovana, dne 11. 10. 2010 byly dodény viechny podklady.

Stavebni 0fad opatfenim ze dne 13. 10. 2010 ozndmil zah4jeni Gzemniho ¥zeni znamym
Gcastnikim fizeni a dotéenym orgdnim. K projednani Zadosti souasné natidil vefejné ustni
jednani na den 18. 11. 2010, o jehoZ vysledku byl sepsan protokol. Zadatel zajistil vyv&seni
informace o jeho zaméru a o tom, Ze podal Zadost o vydéni izemniho rozhodnuti v den, kdy bylo
nafizeno vefejné ustni jednani aZ do doby vefejného ustniho jednini. Doklad o splngni
informaéni povinnosti Zadatele je soudésti spisu.

Z4dost byla v izemnim ¥izeni posouzena jednotlivymi dotéenymi organy, a to Krajskym fadem
MSK Ostrava — odborem Zivotniho prostfedi a zeméd@lstvi dle zdkona & 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zmén& né&kierych souvisejicich zidkontl (zdkon
0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi) a soufasné byl zdmér posouzen, Ze realizace
pfedloZen¢ho zdméru nemiZe mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality stanovené
nafizenim vlady &. 132/2005 Sb., ani na ptadi oblasti, jelikoZ Zadna z téchto lokalit nebude
zamérem piimo ani ddlkové dotfena. V ramei koordinovaného stanoviska byl zdmér dale
posouzen Krajskym dfadem MSK, Odborem Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi, MU Kopfivnice,
Odborem stavebniho fadu, Uzemniho plinovdni a pamatkové pée a Odborem Zivotniho
prostiedi, MU Novy Ji¢in, Odborem tzemniho planovéni, stavebniho Fadu a pamétkové péde,
Odborem Zivotniho prostfedi a Odborem dopravy a silni¢niho hospodafstvi. Déle byl zimér
posouzen Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé a MU
Pfibor, Odborem Zivotniho prostiedi.

Umisténi stavby je vsouladu se schvilenou Gzemné planovaci dokumentaci obci Mognov
a Sedlnice.

Dotlené pozemky se podle schvdleného Uzemniho planu obce Mo%nov nachdzi v izemi
urbanizovaném, v zon& vyroby s vazbou na letist¢ U-VI, kterd je obecn& zavaznou vyhlaskou
¢. 2/2006, kterou se vyhlaSuje zavazna &ast izemniho planu obce Mognov, charakterizovana jako
zOna urfené pro rozvoj podnikatelskych aktivit a vyroby, Funk&ni vyuZiti — aktivity s vazbou na
nakladni kamionovou a Zeleznini dopravu s vazbou na jiZz provozovanou Zeleznitni vletku
a vyhledové dalnici D47.

Dle uzemniho plinu obce Sedlnice a jeho schvalenych zmén jsou dotlené pozemky v k.G.
Sedlnice soucasti zastavitelného Uzemi obce, zény LP - lehkého primyslu, kde regulativy
funkéniho a prostorového uspofadani Gzemi stanovi, Ze zéna lehkého primyslu je uréena pro
podstatné ncobt&Zujici vyrobu a skladovéni, pfibuznou a doplitujici ob&anskou vybavenost,
pfisludné komunikace, manipulaéni plochy, vlecky, parkovi§té, odstavné plochy pro nakladni
automobily a nezbytnoun technickou vybavenost.

NavrZena stavba v této lokalit€ je pIné v souladu s funkcemi z6ny uzemnich planii jednotlivych
obci.

Zadost o vydani rozhodnuti o umistdni stavby byla Zadatelem dolo¥ena, mimo jiZ vyse
uvedenych, nasledujicimi podklady a doklady nutnymi pro jeji vyfizeni:

* dokumentace k uzemnimu fizeni ve dvojim vyhotoveni

¢ snimky katastrdlni mapy

* doklady prokazujici vlastnické pravo Zadatele a doklady o pravu zaloZeném smlouvou provést
stavbu
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e stanoviska dotéenych organi:

Krajska hygienicka stanice MSK (HOK/OV-5798/2.5/10 z 11, 06, 2010)

Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi,

(ZPZ/6739/2010/Sub z 27. 03. 2010, ZPZ/19789/2010/AdL =z 09. 08. 2010,

ZPZ7/19871/2010/Buk z 10. 08. 2010, ZPZ/46213/2009/Ron z 03. 12. 2009,

ZP7/28573/2010/Fra z 08. 07. 2010, UPS/1338/2009/Rak z 18. 12, 2009)

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor ochrany horninového a pldniho prostfedi

(80706/ENV/10/2709/660/10 z 13. 10. 2010)

MU Kopfivnice, Odbor stavebniho fadu, uzemniho planovani a pamatkové péce

(5/2009/SUP&67551/2009/kvito z 07. 12. 2009, 292/2010/SUP&26547/2010/Psela 2 10.

06. 2010)

MU Kopftivnice, Odbor Zivotniho prostiedi (6/2010/OZP&33 831/2010/1S z 25. 08. 2010)

Méstsky dfad Novy Ji€in, Odbor Zivotniho prostfedi (OZP/37064/2010 z 11.06. 2010)

Mgéstsky utad Novy Ji¢in, Odbor UP, SR a pam. pece (UPS/81282/2009 z 8. 12. 2009)

Méstsky Gfad Ptibor, Odbor ZPaLH (ZPLH:249/2010/Nov  z 24. 05. 2010,

486/2010/07P&4971/2010/Nov z 07. 10. 2010)

CR — Stéatni encrgetickd inspekce (1124/10/U-94/80.103/Dr z 21. 05. 2010)

DraZzni ufad (MO-INF0003/10-18/Dn DUCR-26620/10/Dn z 26. 05. 2010)

Hasiésky zachranny sbor MSK (HSOS-6435-2/2010 z 16. 07. 2010)

Oblastni inspektordt prace pro MSK a Olomoucky kraj (4018/7905/10.31/10/15.7

z 12. 05.2010)

Policie CR Krajské feditelstvi Policie MSK, DI (KRPT-45709/CJ-2010-070406

z 19. 05.2010)

Utad pro civiini letectvi (3046-10-701 z 28. 05. 2010)

Obecni Gfad Mo3nov (595/10 z 24. 05. 2010)

Obecni ufad Sedlnice (z 27. 05. 2010}

vyjadieni vlastnikt siti a technického vybaveni:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (9773/V011984/2010/PA z 03. 10.
2010)

Telefonica O2 Czech Republic, a. s. (64103/10 z 26.5.2010, z 01. 07. 2010)

RWE Distribucni sluzby, s. r. 0. (312/10/141 z 21. 05. 2010, 3342/10/152 z 24. 08. 2010,
3327/10/152 z 23. 8. 2010)

CEZ Distribuce, a. s. (£.1024790334 — vyjadieni k existenci zaf{zeni z 07. 12. 2009, DE
1027752591/Ing.Fd z 09. 06. 2010, 1027417380 ze dne 24. 05. 2010, 1027724443 z 16.
06. 2010)

CEZ ICT Services, a.s. (09/4777 z 17. 12. 2009)

Leti3t€ Ostrava, a.s. (z 17. 06. 2010}

Rizeni letového provozu CR, s.p. (DPLR/8781/10 ref.7848/10 z 26. 08. 2010)

VUUS Brno (2484-5053/17337/2010-1383-UP-OL ze¢ dne 19. 07. 2010)

CD - Telematika a.s. (9497/10-INFRA/366 z 20. 05. 2010)

Magistrat mésta Ostravy, odbor ekonomického rozvoije (SMO/ 187339/10/OER/WUR ze
dne 14.7.2010, z 13. 10. 2010)

MIRAMO spol. s r.o. {z 31. 05. 2010)

Spoleénost pro vyuZiti letisté Ostrava-Mognov, a.s. (z 19. 05. 2010)

Sprava silnic MSK, stfedisko Novy Ji¢in (11/210/3235/08/2010 ze dne 06. 09. 2010)

o stanoviska uéastniki fizeni:

Povodi Odry s.p. (6627/923/2/845/2010 ze dne 15. 06. 2010)
Zemedelska vodohospodaiska sprava Novy Jidin (NJ/581/10 z 22. 06. 2010)
Archeologicky ustav AV CR, Brno, v.v.i, (2222/10 z 15. 06. 2010)

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, CHKO Poodii (1371/PO/2010/AOPK z 24. 09.
2010)
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- Letecké Cargo MOSNOV s.r.o0. (z 02. 06. 2010)

- NIPICR, o. 5. (NIPI 10/063/DEH z 19. 07, 2010)

- S$ZDC, s.0., SDC Ostrava (11098/2010-SDC OVA/OTR-Br z 26. 07. 2010, zn.: 7449/10-
E222/258 z 04. 06. 2010, zn.: 7449/10/SSZT 2z 24. 06. 2010, zn.: 14908/09-SEE/518 z 23,
10. 2009)

- SZDC, s.0., Stavebni sprava Olomouc (2666/10-SS OLC-U1-Bat ze dne 23. 07. 2010)

Technoprojekt a.s. (10-08-10 z 12. 08. 2010)

Stavebni Gfad zajistil vzéjemny soulad pfedloZenych stanovisek dotéenych orgénd vyZadovanych
zvlastnimi pfedpisy, zabezpeéil plnéni pozadavkil vlastnikd siti technického vybaveni a tato
stanoviska a pozadavky zahmul do podminek tohoto rozhodnuti.

Podminky, které se vztahuji k provadéni a uZivani stavby, nebyly do podminek tUzemniho
rozhodnuti zahrnuty, nebot’ ty muZe stavebni Gfad ve smyslu § 115 odst. 1 stavebniho zikona
zahrnout aZz do podminek stavebniho povoleni. Proto je nutné, aby dotdené organy, Gcastnici
fizeni a spravei dotenych siti tyto své podminky uplatnily ve stavebnim Fzeni,

Do podminek Gzemniho rozhodnuti nebyly zahrnuty rovn&Z ty podminky, kde povinnost jejich
pln€ni vyplyva pfimo z platnych pravnich pfedpisti a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahd
ucastniki.

Pfed vydanim rozhodnuti dal stavebni tfad Wdastnikim fizeni moZnost vyjadfit se k podkladim
rozhodnuti, ve smyslu ust. §36 odst.3 spravntho ¥adu. Této mo¥nosti, o niZ byli Géastnici
vyrozuméni ozndmenim &j, 902/2010/SU&5178/2010/Han ze dne 13. 10. 2010, Zzadny
2 u€astnikd nevyuzil.

Okruh fdcastnikit fizeni byl stavebnim 0fadem stanoven v souladu s § 85 stavebniho zakona
nasledné:

Utastnici fizenf podle § 85 odst. 1 stavebniho zékona:

- Zelezniéni Cargo MOSNOV s.r.o., Skrétova 490/12, 120 00 Praha, IC: 28938186, kierou
zastupuje spole¢nost INKOS — OSTRAVA, a.s., Havlitkovo nab¥eZi 22, 701 52 Ostrava

- Obec Mognov, Mosnov 175, 742 51 Mognov

- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 58 Sedlnice

Ukastnici f{zeni podle § 85 odst. 2 stavebniho zakona:

- Vlastnici pozemki a staveb, na kterych mé byt stavba uskuteénéna a ti, kiefi maji jiné vécné
pravo k t&émto pozemkiim a stavbam.

- Vlastnici a ti, ktefi maji jiné vEcné privo k sousednim pozemkiim a stavbam a jejich préavo

Q W r ra r r wr b4
miiZe byt izemnim rozhodnutim pfimo dotdeno.

- Vlastnici pozemkil a staveb v prostoru ohranieném izofonou hladiny hluku ze stacionarnich
zdroji pro noéni dobu vét3i nez 40 dB kolem umistované stavby, kterd piesahuje za sousedni
pozemky, a ti, ktefi maji v tomto prostoru jiné prévo, které miZe byt rozhodnutim piimo
dotleno — pfiloha ,,Obrazek 10: Hladiny hluku ze stacionarnich zdrojl, cilovy stav, noéni
doba®,

- Vlastnici pozemkid a staveb v prostoru ohrani€eném izolinii prachu PM10 - 1,8 kolem
umistovane stavby, kterd pfesahuje za sousedni pozemky, a ti, kteti maji v tomto prostoru jiné
pravo, které miize byt rozhodnutim pfimo dotéeno — ptiloha ,,Jzolinie maximalnich dennich
dopliikovych koncentraci®,

Vypotadani s navrhy a némitkami Géastniki: - Uastnici neuplatnili navrhy a namitky.
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Vyhodnoceni ptipominek vefejnosti: - Nebyly vzneseny zadné piipominky vefejnosti.

Stavebni fifad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
predpist ve vyroku uvedenych.

Pouteni o opravném prostiedku

Proti tomuto rozhodnuti mohou G€astnici fizeni ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1 a § 86
odst. 1 spravniho fadu podat odvolani ve 1hité do 15-ti dnli ode dne jeho dorueni k odboru
uzemniho planovani, stavebniho fadu a pamatkové péée Krajského ufadu Moravskoslezského
kraje se sidlem v Ostravé, ul. 28. ¥jna 117, PSC 702 18, a to podénim u¢inénym u zdejsiho
stavebniho Ufadu v Pfibofe.

Podané odvolani mé podle § 85 odst. spravniho fadu odkladny uinek. Podle ust. § 82
odst. 1 spravniho fadu je nepfistupné odvolani jen proti odivodnéni. Podle odst. 2 téhoz
ustanoveni musi mit odvolani naleZitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 spravniho ¥adu a musi
obsahovat idaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v éem
je spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu
pfedchazelo. Odvolani se podavé s potfebnym poétem stejnopisit tak, aby jeden stejnopis zistal
spravnimu organu a aby kaZdy Gastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li u¢astnik potfebny
podet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Ostatni pouceni

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &&st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po nabyti pravni moci rozhodnuti pfeda ovéfenou dokumentaci Zadateli, piipadné
obecnimu ufadu, jehoZ Gzemniho obvodu se umisténi stavby tykd, neni-i sam stavebnim
ufadem, popfipad€ téZ specidlnimu stavebnimu difadu.

Dle § 93 stavebniho zékona iizemni rozhodnuti plati 2 roky. Pozbyva viak platnosti, nebyla-li ve
1hiité platnosti podana uplna Zadost o stavebni povoleni, ohlaSeni nebo jiné obdobné rozhodnuti
podle tohoto zdkona nebo zvlastnich pfedpisti nebo bylo-li stavebni nebo jiné povolovaci Fizeni
zastaveno anebo byla-li podand Zadost zamitnuta po 1hit¢ platnosti nzemniho rozhodnuti nebo
nebylo-li v této 1hiité zapodato se stavbou (&4st stavby, kterd nepodiéhd vydani stavebniho
povoleni, ohlaseni & jiného opatfeni). Uzemni rozhodnuti pozbyvé platnosti 1% dnem, kdy
stavebni ufad obdrZel sdéleni Zadatele, Ze upustil od zaméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje;
to neplati, byla-li realizace zaméru jiZ zahajena. Podminky rozhodnuti o umisténi stavby plati po
dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoSlo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Dorugeni vefeinou vyhlagkou se provede tak, Ze se pisemnost vyvési na Ofedni desce spravniho
organu, ktery pisemnost doruduje; na pisemnosti se vyznadi den vyvéSeni. Pisemnost nebo
oznameni se zverfejni té7 zplisobem umoZiujicim dalkovy piistup. Patnactym dnem po vyvéSeni
se pisemnost povaZzuje za doruenou.

Upozornéni:

Pravni uéinky doru€eni se odvozuji od zvefejnéni na ufedni desce spravniho ufadu, ktery
rozhodnuti vydal, tj. na Ofedni desce MU Piibor.

!

Ing. Pavel Hanzelka | j[l
vedouci stavebniho wiadu | 7} bL
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Poplatek:

Spravni poplatek vyméfen podle zdkona & 634/2004 Sb., o spravnich poplateich, ve znéni
pozd€jsich pfedpisli polozky 18 pism. a) ve vy&i 1000,- K& byl zaplacen dne 26. 11. 2010 doklad
¢. 104/stav/2010.

Rozdélovnik:

Udastnici izeni:

(dle ustanoveni § 85 odst. 1 stavebniho zdkona - doporudené na dorudenku)

- Zelezniéni Cargo MOSNOV s.r.o., Skrétova 490/12, 120 00 Praha, IC: 28938186, kterou
zastupuje spoleénost INKOS — OSTRAVA, a.s., Havlitkovo nabie¥i 22, 701 52 Ostrava

- Obec Mosnov, Mognov 175, 742 51 Mognov

- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 58 Sedlnice

(dle ustanoveni § 85 odst. 2 stavebniho zikona - veiejnou vyhldskou):

- Vlastnici pozemkii a staveb, na ktergch ma byt stavba uskutedn&na a ti, ktei maji jiné vécné
pravo k €mto pozemkidm a stavbam.

- Vlastnici a ti, kiefi maji jiné v&né pravo k sousednim pozemkdm a stavbam a jejichZ pravo
miZe byt uzemnim rozhodnutim pffmo dotéeno.

- Vlastnici pozemki a staveb v prostoru ohraniteném izofonou hladiny hluku ze stacionérnich
zdrojii pro notni dobu v&t3i nez 40 dB kolem umistované stavby, kterd presahuje za sousedni
pozemky, a ti, ktefi maji v tomto prostoru jiné prévo, které mize byt rozhodnutim pimo

dotéeno — pfiloha ,,Obrazek 10: Hladiny hluku ze stacionarnich zdroji, cilovy stav, noéni
doba“.

- Vlastnici pozemkii a staveb v prostoru ohranideném izolinii prachu PM10 - 1,8 kolem
umist'ované stavby, ktera pfesahuje za sousedni pozemky, a ti, kteH maji v tomto prostoru jiné

pravo, které miZe byt rozhodnutim pfimo dotéeno - pfiloha ,Izolinie maximaknich dennich
dopliikovych koncentraci®.

Dotfené organy: (doporuéend na doruéenkn)

- KU MSK, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, 28. Hjna 117, 702 18 Ostrava

- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury, nabt. L. Svobody 1222/12, Praha 1

- Policie CR, DI, tizemni odbor vnéjsi sluzby Novy Ji¢in, Svatopluka Cecha 11, 741 01 Novy
Jic¢in

- KU MSK, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava

- MU Koptivnice, Odbor ZPQ, Stefinikova 1163, 742 21 Kopftivnice

- MU Kopfivnice, Odbor SR, UP a PP, Stefamkova 1163, 742 21 Koptivnice
- MU Novy Jigin, Odbor Zivotniho prostfedi, Masarykovo namésti 1, 741 01 Novy Jidin
- MU Novy Ji&in, Odbor dopravy a SH, Masarykovo namésti 1, 741 01 Novy Ji¢in
- MU Novy Jigin, Odbor UP, SR a PP, Masarykovo namésti 1, 741 01 Novy Jigin
- Utad pro civiln{ letectvi, Odbor letit a leteckych staveb, Letlste Ruzyné. 160 08 Praha 6
- Ministerstvo ZP, Odbor vykonu stitni spravy IX, Vr¥ovicka 65, 101 00 Praha 10 — Vriovice

- Ministerstvo ZP, Odbor ochrany horninového a pudniho prostiedi, Vr$ovické 65, 101 00 Praha
10 — Vrsovice

- Dra:lini ufad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
- MU Piibor, nAmésti Sigmunda Freuda 19, Odbor ZP a LH, 742 58 Ptibor
- Agentura ochrany piirody a krajiny CR, Sprava CHKO PoodH, ul. 2 kvétna 1, 742 13 Studénka
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- HZS MSK, ti.o. Novy Ji€in, Zborovskd 5, 741 01 Novy Jigin
- KHS MSK, t.p. Novy Ji¥in, Stefinikova 9, 741 01 Novy Ji¢in
- Obvodni bafisky ufad, Veleslavinova 18, P.O.BOX 103, Ostrava — Mor. Qstrava
- CR-Stétni energetickd inspekce, 0.1 pro MSK, Provozm 1, 722 00 Ostrava - Tfebovice
- Obeeni ifad Mognov, Mognov 175, 742 51 Mognov
- Obecni ufad Sedlnice, Sedlnice 109, 742 58 Sedlnice

Na védomi:

- Nérodni instutut pro integraci osob somezenou schopnosti pohybu a orientace CR, o.s.
Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Spravcee Gfedni desky:

- MU Piibor, ndmé&st{ Sigmunda Freuda 19, 742 58 P#{bor
- Obecnd Ufad Mognov, Mosnov 175, 742 51 Moénov

- Obecni tfad Sedlnice, Sedlnice 109, 742 58 Sedlnice

Piiloha:

- Celkova situace na podkladé katastralni mapy (vykres &. 09069«D['JR-D‘2) v méfitku 1:2000
- Obrézek: Hladiny htuku ze stacionamich zdrojt, cilovy stav, noéni doba
- Obrézek: 1zolinie maximanich dennich dopliikovych koncentraci

Evidentni &fsio pisemnostiie@. 7’/20;3

7 W Zore
Vyvéeno dne: "/

SHATO ANET oot
Za spravnost: jmeno, prijmem podpis

23726



-
o N .
! - .,_j. By . e
e A - LY
' \J
AN < &
_ E.aw N =, I
‘ S - e )
= = T Ty
SN .
"It
By X ]
l
s
r45
e gyt N
ey ; ] ! - S Y RN - -
,.., gy N Z.W.J . /JI../\ n s . N . o
R D TR N t
R vy S e n,..
ot
AT

s, {03 .-_ ;
e I et AITACHEY (AL EVTTR N 4 P X

P SO01 [mAth T
ED02 TMALA e AL = A DK, (SO TRl
E0U3_[1lALA RGN FLTH - HOTE RTNTT T, - G TNy i
SO 04 ] MALA: El.ru.c..\|t...s;iz Temdpe, 1 el A el (i DDk, iR T
SOAE § HALA Qs‘mh 1.«%?.2 ] )
SODE | HALA 1080
IEEEM T o
STI0 | HalA S FRARY e
_I............:g VETDE DL i LEGENDA SAIOVYCH JPRAW:
{2010 | oBILKT EATEN A SELCINICHI 50 CIGPLOINL i e W
TS0 11| OBIEKT GIRPACE STANIGE FHM FHO NAKL ADACE TEREMHL & EAOOVE UIRAVY }
001 | MADRY A STRLOVRA SHE Beroceml 1 g
too? [MADRZPO 1019 | SLABOPRUUDAROZVODY SLASGPROUD AREALOVE i T o 6t IRl ey D Wik
K0 P3| PRIPRAVA UFEVT b omen REpadrEepa- e ZELEZMEI CARSE G6 TRAVA MOSATH
. KM UNIKACE A ZPEVNEHE PLOCHY — R el L
5 v e o
KORIDOR XABELO VN } Frepr—= i
71 LALYA Bl JACE HA “ULR AW RALAGEHA] paey [ QBB LLRAD
H

24726



§3¢

5909
09-55
A5—05
055k
S5¥=0F

o Al P = L

BQOP IIp0u ‘ABls AAo[1d ‘nloxpz Yoruxguone)s 2z nynjy Auipe|H 01 J}ozelqO

Yoyt




115000

115500

115500—1:
117000
117500
118000~
118500
119000

119500

!

A1brech’fiéky

1200004 B . el e ! 1 e
-48750 -487000 486500  -486000  -485500 485000 484500 484000 483500  -4830
N
om 500m  1000m  1500m  2000m  2500m  3000m W E
5
Nézev: . .
lzolinie maximalnich dennich dopliikovych koncentraci
| Zholovitet _—_ . Savha:
s ZELLEZNICNi CARGO OSTRAVA MOSNOV
Eatka: Jednolky: MEfitke:
Suspendované &astice (PM10) ng/m’ 1:25000

26726




